Телекоммуникационная оконченная аппаратура

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	1999/5/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 9 марта 1999 г., касающаяся радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования и взаимного признания их соответствия 
	Русский 

	2000/299/EC 
	Решение Комиссии от  6 апреля  2000 г., устанавливающее первичную классификацию радиооборудования  и телекоммуникационного терминального оборудования и относящихся  к ним идентификаторов  
	 

	2008/63/EC(р) 
	Директива Комиссии от 20 июня 2008 г. по  конкуренции на рынках телекоммуникационного терминального оборудования 
	 

	EN 62209-1:2006 
	Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле устройств беспроводной связи. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 1. Процедура определения удельного коэффициента поглощения от ручных устройств, находящихся в непосредственной близости от уха (частотный диапазон от 300 МГц до 3 ГГц) 
	 

	EN 62209-2:2010 
	Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле устройств беспроводной связи. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 2. Процедура определения удельного коэффициента поглощения (SAR) для устройств беспроводной связи, используемых в непосредственной близости от тела человека (частотный диапазон от 30 МГц до 6 ГГц) 
	 

	EN 62369-1:2009 
	Оценка воздействия на человека электромагнитных полей от устройств ближнего действия (SRD) различного назначения в диапазоне частот от 0 ГГц до 300 ГГц. Часть 1. Поля от устройств, используемых для электронного наблюдения за отдельными предметами, идентификации радиочастоты и в аналогичных системах 
	 

	IEC 62209-1:2005 
	Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле устройств беспроводной связи. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 1. Процедура определения удельного коэффициента поглощения от ручных устройств, находящихся в непосредственной близости от уха (частотный диапазон от 300 МГц до 3 ГГц) 
	 

	IEC 62209-2:2010 
	Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле устройств беспроводной связи. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 2. Процедура определения удельного коэффициента поглощения (SAR) для устройств беспроводной связи, используемых в непосредственной близости от тела человека (частотный диапазон от 30 МГц до 6 ГГц) 
	 

	IEC 62369-1:2008 
	Оценка воздействия на человека электромагнитных полей от устройств ближнего действия (SRD) различного назначения в диапазоне частот от 0 ГГц до 300 ГГц. Часть 1. Поля от устройств, используемых для электронного наблюдения за отдельными предметами, идентификации радиочастоты и в аналогичных системах 
	 

	IEC 62684:2011 
	Технические требования к совместимости внешних источников питания (EPS) для использования с мобильными телефонами, позволяющими вводить данные 
	 

	IEC/TR 62630:2010 
	Руководство по оценке воздействия множественных источников электромагнитного поля 
	 

	ISO/IEC 15404:2000 
	Информационные технологии. Офисные машины. Минимальная информация для включения в листы спецификаций. Факсимильное оборудование 
	 


1

