Волоконно-оптическая связь

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CLC/TR 50378-2-1:2008 
	Компоненты пассивные для волоконно-оптических систем связи. Технические условия на изделие. Часть 2-1. Фиксированные оптические аттенюаторы типа соединителя SC(SC2)-PC с одномодовым волокном категории B1.1 в соответствии с IEC 60793-2 
	 

	CLC/TR 50378-2-2:2008 
	Компоненты пассивные для волоконно-оптических систем связи. Технические условия на изделие. Часть 2-2. Фиксированные оптические аттенюаторы типа соединителя SC(SC2)- APC с одномодовым волокном категории B1.1 в соответствии с IEC 60793-2 
	 

	CLC/TR 50510:2007 
	Доступ к конечному пользователю по оптоволокну. Руководство по построению волоконно-оптической сети FTTX 
	 

	CLC/TS 50429:2005 
	Волоконно-оптические кабели. Канализационные кабели. Групповые технические условия для кабелей, прокладываемых в водосточных и санитарно-технических канализациях 
	 

	CLC/TS 50430:2005 
	Кабели волоконнооптические. Кабели для газопроводов. Серийные технические условия для кабелей, предназначенных для прокладки в газопроводах высокого давления 
	 

	CLC/TS 50431:2005 
	Кабели волоконнооптические. Кабели для водопроводов питьевой воды. Серийные технические условия для кабелей, предназначенных для прокладки в водопроводах питьевой воды 
	 

	CLC/TS 50433:2005 
	Руководство по прокладыванию пути для широкополосной сети в рамках программы "Широкополосная связь для всех со скоростью 25 Мбит/с и выше" 
	 

	EN 50377-2-1:2001 
	Комплекты соединителей и компоненты взаимосвязи, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на изделия. Часть 2-1. Тип FC-PC для подключения одномодовых волокон категории B1 по МЭК 60793-2 
	 

	EN 50377-2-2:2009 
	Комплекты соединителей и компоненты взаимосвязи, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на изделия. Часть 2-2. Тип подключения FC/APC 8 по IEC 60793-2-50 одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 с циркониевымсоединением категории C 
	 

	EN 50377-3-1:2008 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 3-1. Тип SG для подключения мультимодовых волокон категории A1a и A1b или эквивалентных мультимодовых волокон категории С по IEC 60793-2-10 
	 

	EN 50377-4-2:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 4-2. Типовой симплексный SC/APC  8° для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории U 
	 

	EN 50377-4-4:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 4-4. Типовой симплексный SC-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории U 
	 

	EN 50377-5-1:2003 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в вооконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на изделия. Часть 5-1. Тип EC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-6-1:2002 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на изделия. Часть 6-1. Тип SC-RG для подключения мультимодовых волокон категорий А1а и А1b по IEC 60793-2. 
	 

	EN 50377-6-2:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 6-2. Одномодовый SC-RJ для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50, категория U 
	 

	EN 50377-7-1:2004 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 7-1. Типовой дуплексный LC-PC для подключения многомодового волокна категории А1а и  А1b по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-7-2:2004 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 7-2. Дуплексный LC-PC для подключения одномодового волокна категории В1.1 по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-7-3:2004 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 7-3. Типовой дуплексный LC-APC для подключения одномодового волокна категории В1.1 по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-7-4:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 7-4. Симплексный LC-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50с полным циркониевым соединением категории C 
	 

	EN 50377-8-2:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-2. Типовой симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50  с составными соединениями категории C 
	 

	EN 50377-8-3:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-3. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с составными соединениями категории C 
	 

	EN 50377-8-4:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-4. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с  составными соединениями категории U 
	 

	EN 50377-8-5:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-5. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с  составными соединениями категории U 
	 

	EN 50377-8-6:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-6. Симплексный LSH-HR для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории C 
	 

	EN 50377-8-7:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-7. LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50  с полным циркониевым  соединением категории C 
	 

	EN 50377-8-8:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-8. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50  с полным циркониевым  соединением категории U 
	 

	EN 50377-8-9:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-9. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50  с полным циркониевым  соединением категории U 
	 

	EN 50377-8-10:2010 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-10. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории C 
	 

	EN 50377-8-11:2010 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-11. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории C 
	 

	EN 50377-8-12:2010 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-12. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории U 
	 

	EN 50377-8-13:2010 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 8-13. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории U 
	 

	EN 50377-9-1:2003 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 9-1. Типовой MT-RJ для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-9-2:2004 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 9-2. Типовой MT-RJ для подключения одномодового волокна категории В1.1 по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-10-1:2007 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 10-1. Типовой симплексный MU-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и  B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории C 
	 

	EN 50377-10-2:2005 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 10-2. Одномодовый  MU-APC для подключения волокна категории  B1 по IEC 60793-2 
	 

	EN 50377-11-1:2008 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 11-1. Типовой MF для подключения одномодового волокна категории B1.1 и  B1.3 по IEC 60793-2-50для категории C 
	 

	EN 50377-13-2:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 13-2. Типовой ДУПЛЕКСНЫЙ LX.5-PC для подключения одномодового волокна категории B1.1 и B1.3 по IEC60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории U 
	 

	EN 50377-13-3:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 13-3. Типовой ДУПЛЕКСНЫЙ LX.5-APC для подключения одномодового волокна категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным циркониевым соединением категории U 
	 

	EN 50377-14-1:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 14-1. Шнуры с одномодовым волокном категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 для категории C 
	 

	EN 50377-15-1:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 15-1. Типовой MPO с наконечниками из полифениленсульфида (PPS) с 12-ю волокнами для подключения мультимодовых волокон категории A1a по IEC 60793-2 для мультимодовых волокон толщиной 50/125 микрон 
	 

	EN 50377-16-1:2011 
	Комплекты соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических коммуникационных системах. Технические условия на продукцию. Часть 16-1. Типовой симплексный LF3 APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC60793-2-50 с полным титановым соединением для категории C 
	 

	EN 50378-3-1:2007 
	Компоненты пассивные для волоконно-оптических систем связи. Технические условия на изделие. Часть 3-1. Типовой модуль DWDM на 100/200 ГГц для подключения одномодовых волокон категории  B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 
	 

	EN 50378-3-2:2007 
	Компоненты пассивные для волоконно-оптических систем связи. Технические условия на изделие. Часть 3-2. Типовой 4/8-канальный модуль CWDM для подключения одномодовых волокон категории  B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 
	 

	EN 50411-2-2:2007 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-2. Герметизированные плоские муфты стыкового соединения волокон типа 1 для категории S & A 
	 

	EN 50411-2-3:2007 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-3. Герметизированные линейные муфты стыкового соединения волокон типа 1 для категории S & A 
	 

	EN 50411-2-4:2006 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-4. Герметизированные глухие муфты стыкового соединения волокон типа 1 для категории S & A 
	 

	EN 50411-2-5:2009 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-5. Герметичные муфты для микротрубок с волокнами, вводимыми методом вдувания, тип 1, для категории S & A 
	 

	EN 50411-2-8:2009 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-8. Соединители для микротрубок, для оптических волокон, вводимых методом вдувания, тип 1 
	 

	EN 50411-2-9:2010 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2-9. Негерметичные муфты для волоконно-оптического кабеля, прокладываемого в микротрубках методом вдувания, для категории S & A 
	 

	EN 50411-2:2008 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 2. Общие положения и руководство, касающееся соединительных муфт для волоконно-оптических кабелей, защищенных муфт для микротрубок и соединителей для микротрубок 
	 

	EN 50411-3-2:2011 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 3-2. Механическое соединение одномодовых оптических волокон 
	 

	EN 50411-3-3:2011 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 3-3. Предохранители сростков одномодовых оптических волокон, выполненных путем сплавления 
	 

	EN 50411-6-1:2011 
	Органайзеры волоконные и муфты, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические условия на изделие. Часть 6-1. Микротрубки без защитного покрытия для категории S и A 
	 

	EN 50516-1-1:2011 
	Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических системах связи и управления. Технические условия на продукцию. Часть 1-1. Типовой промышленный SC-RJ PC для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b по EN 60793-2-10 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды), установленным в IEC 61753-1-3 
	 

	EN 50516-2-1:2011 
	Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в волоконно-оптических системах связи и управления. Технические условия на продукцию. Часть 2-1. Типовой промышленный ODVA PC для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b по EN 60793-2-10 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды), установленным в EN 50173-1 и IEC 61753-1-3 
	 

	EN 50551-1:2011 
	Кабели симплексные и дуплексные для шнуров. Часть 1. Форма частных технических условий и минимальные требования 
	 

	EN 60332-1-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование 
	 

	EN 60332-1-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов 
	 

	EN 60332-1-3:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капель/частиц 
	 

	EN 60332-2-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование 
	 

	EN 60332-2-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем 
	 

	EN 60728-13:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 13. Оптические системы для передачи сигналов вещания 
	 

	EN 60793-1-1:2008 
	Волокна оптические. Часть 1-1. Методы измерений и методики испытаний. Общие положения и руководство 
	 

	EN 60793-1-20:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-20. Методы измерений и методики испытаний. Геометрия волокна 
	 

	EN 60793-1-21:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-21. Методы измерений и методики испытаний. Геометрия покрытия 
	 

	EN 60793-1-22:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-22. Методы измерений и методики испытаний. Измерение длины 
	 

	EN 60793-1-30:2011 
	Волокна оптические. Часть 1-30. Методы измерений и методики испытаний. Контрольное испытание волокна 
	 

	EN 60793-1-31:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-31. Методы измерений и методики испытаний. Предел прочности на разрыв 
	 

	EN 60793-1-32:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и методики испытаний. Снимаемость покрытия 
	 

	EN 60793-1-33:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерений и методики испытаний. Восприимчивость к коррозии под напряжением 
	 

	EN 60793-1-34:2006 
	Волокна оптические. Часть 1-34. Методы измерений и методики испытаний. Коробление волокна 
	 

	EN 60793-1-40:2003 
	Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и методики испытаний. Затухание 
	 

	EN 60793-1-41:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-41. Методы измерений и методики испытаний. Полосы пропускания 
	 

	EN 60793-1-42:2007 
	Волокна оптические. Часть 1-42. Методы измерений и методики испытаний. Хроматическая дисперсия 
	 

	EN 60793-1-43:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-43. Методы измерений и методики испытаний. Числовая апертура 
	 

	EN 60793-1-44:2011 
	Волокна оптические. Часть 1-44. Методы измерений и методики испытаний. Граничная длина волны 
	 

	EN 60793-1-45:2003 
	Волокна оптические. Часть 1-45. Методы измерений и методики испытаний. Диаметр поля моды 
	 

	EN 60793-1-46:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и методики испытаний. Контроль изменений коэффициента оптического пропускания 
	 

	EN 60793-1-47:2009 
	Волокна оптические. Часть 1-47. Методы измерений и методики испытаний. Потери, вызванные макроизгибами 
	 

	EN 60793-1-48:2007 
	Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и методики испытаний. Дисперсия состояния поляризации 
	 

	EN 60793-1-49:2006 
	Волокна оптические. Часть 1-49. Методы измерения и методики испытания. Дифференциальная задержка мод 
	 

	EN 60793-1-50:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-50. Методы измерений и методики испытаний. Влажное тепло (устойчивое состояние) 
	 

	EN 60793-1-51:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-51. Методы измерений и методики испытаний. Сухое тепло 
	 

	EN 60793-1-52:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-52. Методы измерений и методики испытаний. Изменение температуры 
	 

	EN 60793-1-53:2002 
	Волокна оптические. Часть 1-53. Методы измерений и методики испытаний. Погружение в воду 
	 

	EN  60793-1-54:2003 
	Волокна оптические. Часть 1-54. Методы измерений и методики испытаний. Гамма-излучения 
	 

	EN 60793-2-10:2011 
	Волокна оптические. Часть 2-10. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A1 
	 

	EN 60793-2-20:2009 
	Волокна оптические. Часть 2-20. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A2 
	 

	EN 60793-2-30:2009 
	Волокна оптические. Часть 2-30. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A3 
	 

	EN 60793-2-40:2011 
	Волокна оптические. Часть 2-40. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории А4 
	 

	EN 60793-2-50:2008 
	Волокна оптические. Часть 2-50. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна категории B 
	 

	EN 60793-2-60:2008 
	Волокна оптические. Часть 2-60. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна категории С для межсоединений 
	 

	EN 60793-2:2008 
	Волокна оптические. Часть 2. Технические условия на изделие. Общие положения 
	 

	EN 60794-1-1:2011 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 1-1. Общие технические условия. Общие положения 
	 

	EN 60794-1-2:2003 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2. Общие технические условия. Основные методики испытаний оптических кабелей 
	 

	EN 60794-2-10:2011 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-10. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на симплексные и дуплексные кабели 
	 

	EN 60794-2-11:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-11. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на симплексные и дуплексные кабели,  используемые при прокладке в помещениях 
	 

	EN 60794-2-20:2010 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-20. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на многоволоконные оптические распределительные кабели 
	 

	EN 60794-2-21:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-21. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на многоволоконные оптические распределительные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	EN 60794-2-30:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-30. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на плоские кабели 
	 

	EN 60794-2-31:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-31. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на волоконно-оптические плоские (ленточные) кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	EN 60794-2-40:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-40. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на кабели с волокнами с защитной оболочкой A4 
	 

	EN 60794-2-41:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-41. Кабели внутренней прокладки. Технические условия на изделие для симплексных и дуплексных волокон с защитной оболочкой A4 
	 

	EN 60794-2-42:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-42. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Технические условия на изделие для симплексных и дуплексных кабелей с волокнами с защитной оболочкой A4 
	 

	EN 60794-2-50:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-50. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на симплексные и дуплексные кабели для оконечных кабельных узлов 
	 

	EN 60794-2:2003 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия 
	 

	EN 60794-3-10:2009 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-10. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на оптические телекоммуникационные кабели, прокладываемые в кабелепроводах и непосредственно в грунт 
	 

	EN 60794-3-11:2010 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-11. Кабели наружной прокладки. Технические условия на изделие для одномодовых волоконно-оптических телекоммуникационных кабелей, прокладываемых в кабелепроводах, непосредственно в грунт, и кабелей для воздушной прокладки с несущим тросом 
	 

	EN 60794-3-12:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-12. Кабели наружной прокладки. Частные технические условия на прокладываемые в кабелепроводах и непосредственно в грунт оптические телекоммуникационные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	EN 60794-3-20:2009 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-20. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на самонесущие воздушные телекоммуникационные кабели 
	 

	EN 60794-3-21:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-21. Кабели наружной прокладки. Частные технические условия на оптические самонесущие воздушные телекоммуникационные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	EN 60794-3-30:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-30. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на оптические телекоммуникационные кабели для прокладки через озера и реки и для применения в прибрежной зоне 
	 

	EN 60794-3-40:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-40. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели для канализации и канализационные трубы для прокладки методом вдувания и/или протягивания в непроходных ливневых и бытовых канализациях 
	 

	EN 60794-3-50:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-50. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели и подканалы для газовых труб для прокладки методом вдувания и/или протягивания/вытягивания в газовых трубопроводах 
	 

	EN 60794-3-60:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-60. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели и подканалы для труб питьевой воды при прокладывании методом вдувания и/или протягивания/вытягивания/на плаву в водопроводах питьевой воды 
	 

	EN 60794-3:2002 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3. Групповые технические условия. Кабели наружной прокладки 
	 

	EN 60794-4-10:2007 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 4-10. Воздушные оптические кабели вдоль линий электропередачи. Групповые технические условия на заземляющие оптические провода (OPGW) 
	 

	EN 60794-4:2003 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 4. Групповые технические условия. Воздушные оптические кабели, прокладываемые вдоль линий электропередач 
	 

	EN 60794-5:2007 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 5. Групповые технические условия. Скрутка микропроводов для оборудования продувкой 
	 

	EN 60825-2:2004 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) 
	 

	EN 60869-1:2000 
	Аттенюаторы волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60874-1-1:2007 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1-1. Форма частных технических условий 
	 

	EN 60874-1:2007 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60874-17:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 17. Групповые технические условия на волоконно-оптические соединители. Тип F-05 (фрикционный затвор) 
	 

	EN 60874-19:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 19. Групповые технические условия на волоконно-оптические соединители. Тип SC-D (дуплекс) 
	 

	EN 60875-1-1:1998 
	Ответвляющие устройства для оптических волокон. Бланк подробной спецификации 
	 

	EN 60875-1:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические ответвительные устройства без селекции по длине волны. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60876-1:2001 
	Переключатели волоконно-оптические пространственные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61073-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Защита механических и паяных соединений оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61202-1:2009 
	Блоки коммутирующие оптоволоконные и пассивные компоненты. Изоляторы оптоволоконные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61269-1-1:1997 
	Комплекты разъемов оконечные фиброволоконные. Часть 1-1. Бланки для частной спецификации 
	 

	EN 61269-1:1997 
	Комплекты разъемов оконечные фиброволоконные. Часть 1. Общая спецификация 
	 

	EN 61274-1-1:2006 
	Устройства переходные для волоконно-оптических соединителей. Часть 1-1. Форма частных технических условий 
	 

	EN 61274-1:2008 
	Устройства переходные для волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61280-1-1:1998 
	Методики основных испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-1. Процедуры испытаний общих подсистем связи. Измерение выходной оптической мощности передатчика для одномодового оптического волоконного кабеля 
	 

	EN 61280-1-3:2010 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-3. Подсистемы связи общего назначения. Измерение центральной длины волны и спектральной ширины 
	 

	EN 61280-1-4:2010 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-4. Подсистемы связи общего назначения. Метод измерения направленного по окружности потока источника света 
	 

	EN 61280-2-1:2010 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-1. Системы цифровые. Измерение чувствительности и перегрузки приемников 
	 

	EN 61280-2-2:2008 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-2. Системы цифровые. Определение оптической глазковой диаграммы, формы волны и коэффициента затухания 
	 

	EN 61280-2-3:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-3. Системы цифровые. Измерения дрожания и мерцания 
	 

	EN 61280-2-4:1998 
	Методики основных испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-4. Процедуры испытаний для цифровых систем. Измерение допуска по скорости передачи информации 
	 

	EN 61280-2-5:1998 
	Методики основных испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-5. Процедуры испытания цифровых систем. Измерение дрожания функции передачи 
	 

	EN 61280-2-8:2003 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Системы цифровые. Часть 2-8. Определение низких значений  BER посредством измерений добротности 
	 

	EN 61280-2-9:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-9. Системы цифровые. Оптическое измерение соотношения "сигнал-шум" для мультиплексных систем с плотным разделением каналов по длине волны 
	 

	EN 61280-2-10:2005 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-10. Системы  цифровые. Измерение ЛЧМ-импульса с разрешением во времени и альфа-фактора лазерных передатчиков 
	 

	EN 61280-2-11:2006 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-11. Системы цифровые. Определение усредненной добротности посредством оценки амплитудной гистограммы для контроля качества оптического сигнала 
	 

	EN 61280-4-1:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-1. Установочный кабельный участок. Измерение многомодового затухания 
	 

	EN 61280-4-2:1999 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-2. Волоконно-оптическое кабельное оборудование. Затухание одномодового волоконно-оптического кабельного участка 
	 

	EN 61280-4-4:2006 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-4. Кабельные участки и соединения. Измерение дисперсии мод поляризации для кабельных соединений 
	 

	EN 61281-1:1999 
	Подсистемы волоконно-оптической связи. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61290-1-1:2006 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-1. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-1-3:2005 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-3. Мощность и параметры усиления. Метод измерения мощности оптического излучения 
	 

	EN 61290-2-2:1998 
	Волоконно-оптические усилители. Базовая спецификация. Часть 2-2. Методы испытания параметров оптической мощности. Электрический анализатор спектра 
	 

	EN 61290-3-1:2003 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3-1. Параметры коэффициента шума. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-3-2:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3-2. Параметры коэффициента шума. Метод с применением электрического анализатора спектра 
	 

	EN 61290-3:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3. Параметры коэффициента шума 
	 

	EN 61290-4-1:2011 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 4-1. Параметры неустановившегося усиления. Метод с использованием двух длин волн 
	 

	EN 61290-4-2:2011 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 4-2. Параметры неустановившегося усиления. Метод с применением широкополосных источников 
	 

	EN 61290-5-1:2006 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 5-1. Параметры отражательной способности. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-5-2:2004 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 5-2. Параметры отражательной способности. Метод с применением электрического анализатора спектра 
	 

	EN 61290-5-3:2002 
	Усилители волоконно-оптические. Основные технические условия. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Измерение допусков отражения с использованием электрического спектроанализатора 
	 

	EN 61290-6-1:1998 
	Усилители волоконно-оптические. Основные технические условия. Часть 6-1. Методы испытаний для определения параметров утечки насоса. Оптический демультиплексор 
	 

	EN 61290-7-1:2007 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 7-1. Определение вносимых потерь вне полосы пропускания. Метод с применением измерителя мощности оптического излучения с оптическим фильтром 
	 

	EN 61290-10-1:2009 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с применением оптического переключателя и анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-10-2:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с применением стробированного анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-10-3:2003 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-3. Многоканальные параметры. Зондовый метод 
	 

	EN 61290-10-4:2007 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Интерполяционный метод исключения с применением анализатора оптического спектра 
	 

	EN 61290-11-1:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 11-1. Параметр дисперсии мод поляризации. Анализ собственных значений матрицы Джонса (JME) 
	 

	EN 61290-11-2:2005 
	Усилители оптические. Методы испытания. Часть 11-2. Параметр дисперсии в режиме поляризации. Метод анализа с применением сферы Пуанкаре 
	 

	EN 61291-1:2006 
	Усилители волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61291-2:2007 
	Усилители оптические. Часть 2. Цифровые системы. Образец требований к производительности 
	 

	EN 61291-4:2008 
	Усилители оптические. Часть 4. Многоканальные системы. Образец спецификации характеристик 
	 

	EN 61291-5-2:2002 
	Усилители оптические. Часть 5-2. Технические условия на эксплуатационные испытания. Проверка на надежность оптоволоконных усилителей 
	 

	EN 61291-6-1:2008 
	Усилители оптические. Часть 6-1. Интерфейсы. Набор команд 
	 

	EN 61300-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	EN 61300-2-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-1. Испытания. Вибрация (синусоидальная) 
	 

	EN 61300-2-2:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-2. Испытания. Долговечность сочленения 
	 

	EN 61300-2-4:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений.  Часть 2-4. Испытания. Способность удерживать волокно/кабель 
	 


	EN 61300-2-5:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-5. Испытания. Скручивание 
	 

	EN 61300-2-6:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-6. Испытания. Прочность на растяжение узлов сцепления 
	 

	EN 61300-2-7:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-7. Испытания - изгибающий момент 
	 

	EN 61300-2-8:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-8. Испытания - удар 
	 

	EN 61300-2-9:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-9. Испытания. Удар 
	 

	EN 61300-2-10:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-10. Испытания - стойкость к разрушению 
	 

	EN 61300-2-11:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-11. Испытания - осевое сжатие 
	 

	EN 61300-2-12:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-12. Испытания. Удар 
	 

	EN 61300-2-13:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-13. Испытания - ускорение 
	 

	EN 61300-2-14:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-14. Испытания. Управление оптической мощностью и определение порога повреждения 
	 

	EN 61300-2-15:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-15. Испытания. Прочность на кручение узлов сцепления 
	 

	EN 61300-2-17:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-17. Испытания. Холод 
	 

	EN 61300-2-18:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-18. Испытания. Сухое тепло. Стойкость к высокой температуре 
	 

	EN 61300-2-19:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-19. Испытания. Влажное тепло (установившийся режим) 
	 

	EN 61300-2-21:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-21. Испытания. Циклическое испытание на совместное воздействие температуры и влажности 
	 

	EN 61300-2-22:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-22. Испытания. Изменение температуры 
	 

	EN 61300-2-23:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-23. Испытания. Уплотнение негерметичных корпусов волоконно-оптических устройств 
	 

	EN 61300-2-24:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-24. Испытания. Отбраковочные испытания керамической разъемной центрирующей муфты путем приложения нагрузки 
	 

	EN 61300-2-25:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-25. Испытания. Долговечность уплотнения для корпусов 
	 

	EN 61300-2-26:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-26. Испытания. Соляной туман 
	 

	EN 61300-2-27:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-27. Испытания. Пыль. Ламинарный поток 
	 

	EN 61300-2-28:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-28. Испытания. Промышленная воздушная среда (двуокись серы) 
	 

	EN 61300-2-29:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-29. Испытания. Пониженное атмосферное давление 
	 

	EN 61300-2-32:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основныепроцедуры испытаний и измерений. Часть 2-32.Испытания-проницаемость паров воды 
	 

	EN 61300-2-33:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-33. Испытания. Монтаж и демонтаж волоконно-оптических корпусов 
	 

	EN 61300-2-34:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-34. Испытания. Стойкость к воздействию растворителей и загрязняющих жидкостей взаимосвязанных компонентов и перегородок 
	 

	EN 61300-2-35:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основныепроцедуры испытаний и измерений. Часть 2-35.Испытания-нутация кабеля 
	 

	EN 61300-2-36:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-36. Испытания. Горючесть (пожароопасность) 
	 

	EN 61300-2-37:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-37. Испытания. Изгиб кабеля относительно волоконно-оптических корпусов 
	 

	EN 61300-2-38:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-38. Испытания. Уплотнение негерметичных корпусов волоконно-оптических устройств 
	 

	EN 61300-2-40:2000 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-40. Испытания. Отбраковочные испытания по коэффициенту затухания одномодовых настраиваемых угловых оптических соединителей 
	 

	EN 61300-2-41:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-41. Испытания. Отбраковочные испытания по измерению коэффициенту затухания одномодовых волоконно-оптических соединителей без углового смещения 
	 

	EN 61300-2-42:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-42. Испытания. Статическая боковая нагрузка для соединителей 
	 

	EN 61300-2-43:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-43. Испытания. Отбраковочные испытания на обратные потери контактных одномодовых волоконно-оптических соединителей 
	 

	EN 61300-2-44:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-44. Испытания. Изгибание с целью разгрузки натяжения волоконно-оптических устройств 
	 

	EN 61300-2-45:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-45. Испытания. Испытание на длительность погружения в воду 
	 

	EN 61300-2-46:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-46. Испытания. Влажное тепло, циклическое испытание 
	 

	EN 61300-2-47:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-47. Испытания. Термоудары 
	 

	EN 61300-2-48:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-48. Испытания. Циклическое изменение температуры и влажности 
	 

	EN 61300-2-49:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-49. Испытания. Испытание на месте установки соединителя 
	 

	EN 61300-2-50:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-50. Испытания. Проверочные испытания на прочность волоконно-оптических соединителей под статической нагрузкой. Одномодовые и многомодовые соединители 
	 

	EN 61300-2-51:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-51. Испытания. Испытание волоконно-оптических соединителей для проверки качества передачи под приложенной растягивающей нагрузкой. Одномодовые и многомодовые соединители 
	 

	EN 61300-3-1:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-1. Испытания и измерения. Визуальный контроль 
	 

	EN 61300-3-2:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-2. Испытания и измерения. Потери, зависящие от поляризации, в одномодовых волоконно-оптических устройствах 
	 

	EN 61300-3-3:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-3. Испытания и измерения. Активный контроль изменений затухания и обратных потерь 
	 

	EN 61300-3-4:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-4. Испытания и измерения. Затухание 
	 

	EN 61300-3-5:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений.Часть 3-5. Испытания и измерения. Зависимость затухания от длины волны 
	 

	EN 61300-3-6:2003 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-6. Испытания и измерения. Потери на отражение 
	 

	EN 61300-3-6:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-6. Испытания и измерения. Потери на отражение 
	 

	EN 61300-3-7:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-7. Испытания и измерения. Зависимость длины волны одномодовых компонентов от затухания и потери на отражение 
	 

	EN 61300-3-8:1997 
	Устройства связи и пассивные составляющие изооптического волокна. Основное испытание и измерительные операции. Часть 3-8.  Анализ и измерения. Чувствительность к внешнему освещению 
	 

	EN 61300-3-9:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-9. Испытания и измерения. Перекрестные помехи на дальних 
	 

	EN 61300-3-10:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-10. Испытания и измерения. Сила удержания калибра 
	 

	EN 61300-3-11:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-11. Испытания и измерения. Усилия соединения и разъединения 
	 

	EN 61300-3-12:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-12. Испытания и измерения. Зависимость затухания одномодовых волоконно-оптических компонент от поляризации. Матричный метод расчета 
	 

	EN 61300-3-13:1997 
	EN 61300-3-13:1997Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-13. Испытания и измерения. Устойчивость управления волоконно-оптических переключателей 
	 

	EN 61300-3-14:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-14. Испытания и измерения. Точность и воспроизводимость установок ослабления затухания сигнала переменного аттенюатора 
	 

	EN 61300-3-15:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-15. Испытания и измерения. Эксцентриситет выпуклой полированной торцевой поверхности соединительной муфты 
	 

	EN 61300-3-16:2003 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-16. Испытания и измерения. Радиус торцевой поверхности сферически отполированных соединительных муфт 
	 

	EN 61300-3-17:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-17. Испытания и измерения. Угол скоса торцевой полированной поверхности соединительных муфт 
	 

	EN 61300-3-18:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-18. Испытания и измерения. Точность смыкания соединителя со скошенной торцевой поверхностью 
	 

	EN 61300-3-19:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-19. Испытания и измерения. Зависимость обратных потерь одномодовых волоконно-оптических компонент от поляризации 
	 

	EN 61300-3-20:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-20. Испытания и измерения. Направленность волоконно-оптических разветвленных устройств 
	 

	EN 61300-3-21:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-21. Испытания и измерения. Время переключения и время дребезга 
	 

	EN 61300-3-22:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-22. Испытания и измерения. Сила сжатия соединительной муфты 
	 

	EN 61300-3-23:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-23. Испытания и измерения. Положение волокна относительно торцевой поверхности для соединительной муфты 
	 

	EN 61300-3-24:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-24. Испытания и измерения. Точность смыкания оптических соединителей для волокон, сохраняющих поляризацию проходящего излучения 
	 

	EN 61300-3-25:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-25. Испытания и измерения. Соосность соединительных муфт и соединительных муфт с вставленными волокнами 
	 

	EN 61300-3-26:2002 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-26. Испытания и измерения. Измерение углового смещения между волокном и осью соединительной муфты 
	 

	EN 61300-3-27:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-27. Испытания и измерения. Метод измерения для определения местоположения отверстия для многоштырьевого соединения 
	 

	EN 61300-3-28:2002 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-28. Испытания и измерения. Переходные потери 
	 

	EN 61300-3-29:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-29. Испытания и измерения. Способы измерения для определения характеристики амплитуды спектральной функции передачи компонентов DWDM 
	 


	EN 61300-3-30:2003 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-30. Испытания и измерения. Угол полировки и положение волокна на одиночных соединительных муфтах многоволоконных соединителей 
	 

	EN 61300-3-31:2003 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-31. Испытания и измерения. Измерение коэффициента номинальной мощности соединения волоконно-оптических линий 
	 

	EN 61300-3-32:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-32. Испытания и измерения. Измерение рассеивания от режима поляризации пассивных оптических компонентов 
	 

	EN 61300-3-33:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-33. Испытания и измерения. Усилия разъединения соединительных муфт 
	 

	EN 61300-3-34:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-34. Испытания и измерения. Ослабление произвольно сочлененных соединителей 
	 

	EN 61300-3-35:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-35. Обследования и измерения. Визуальный автоматизированный контроль торцевой грани волоконно-оптического соединительного элемента 
	 

	EN 61300-3-36:2000 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-36. Испытания и измерения. Методы измерений внутренних и внешних диаметров соединительных муфт волоконно-оптических соединителей 
	 

	EN 61300-3-37:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-37. Испытания и измерения. Угол скоса торцевой поверхности косо сошлифованных оптических волокон 
	 

	EN 61300-3-39:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-39. Испытания и измерения. Выбор эталонного штепселя для оптического соединителя персональной ЭВМ 
	 

	EN 61300-3-40:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-40. Испытания и измерения. Коэффициент затухания сохраняющего поляризацию (pm) соединителя волоконного пигтэйла 
	 

	EN 61300-3-42:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-42. Испытания и измерения. Затухание одномодовых центрирующих гильз и/или переходников с центрирующими упругими гильзами 
	 

	EN 61300-3-43:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-43. Испытания и измерения. Измерение функции передачи мод для волоконно-оптических источников 
	 

	EN 61300-3-45:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-45. Испытания и измерения. Ослабление произвольно сочлененных многоволоконных соединителей 
	 

	EN 61300-3-46:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-46. Измерения. Диаметр отверстия под направляющий палец в соединительных муфтах типа MT 
	 

	EN 61313-1:1997 
	Компоненты и кабели в сборе волоконно-оптические пассивные. Часть 1. Утверждение характеристик. Родовая спецификация 
	 

	EN 61314-1-1:2006 
	Концы разделанные волоконно-оптических кабелей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61314-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические разветвители. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61315:2006 
	Калибровка волоконно-оптических измерителей мощности 
	 

	EN 61663-1:1999 
	Защита от атмосферного электричества. Линии электросвязи. Часть 1. Волоконно-оптические системы 
	 

	EN 61744:2005 
	Калибровка испытательных установок хроматической дисперсии оптических волокон 
	 

	EN 61746-1:2011 
	Калибровка оптических измерителей отраженного сигнала (OTDR). Часть 1. OTDR для одномодовых волокон 
	 

	EN 61746-2:2011 
	Калибровка оптических измерителей отраженного сигнала (OTDR). Часть 2. OTDR для многомодовых волокон 
	 

	EN 61753-1:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 1. Общие положения и руководство для стандартов, устанавливающих требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 61753-2-1:2000 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 2-1. Волоконно-оптические соединители одномодового 
	 


	EN 61753-2-3:2001 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 2-3. Соединительные устройства неразъемные одномодовые 1хN и 2хN, не зависящие от длины волны для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-021-2:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 021-2. Одномодовые волоконно-оптические соединители класса С/3 для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-021-6:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 021-6. Одномодовые волоконно-оптические соединители класса B/2 для категории "O". Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-022-2:2003 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 022-2. Волоконно-оптические соединители с одномодовым оптическим волокном для категории С. Оборудованиеволоконно-оптическое истандартные требования к рабочим характеристикам пассивных компонентов. Часть 022-2. Волоконно-оптические соединители с многомодовым волоконным световодом для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-031-3:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 031-3. Одномодовые устройства разветвления без соединителей 1xN и 2xN, не зависящие от длины волны, (NWBD) для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-051-3:2002 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 051-3. Одномодовое оптическое волокно, стационарные разъемные аттенюаторы для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-052-3:2002 
	Оптиковолоконные взаимосвязанные устройства и пассивные элементы стандарта качества функционирования. Часть 052-3. Одномодовое стекловолокно, стационарные аттенюаторы с волоконными выводами категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-053-3:2004 
	Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-оптические. Стандарт на эксплуатационные характеристики. Часть 053-3. Плавнопеременные аттенюаторы для категории "U". Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-061-3:2004 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 061-3. Одномодовые оптические изоляторы с волновыми выводами для категории "U". Неконтролируемая  окружающая среда 
	 

	EN 61753-062-6:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 062-6. Одномодовые волоконно-оптические изоляторы без соединителей с волновыми выводами для категории "O". Неконтролируемая окружающая среда и последовательные испытания 
	 

	EN 61753-083-2:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 083-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства WDM без соединителей C-диапазона/L-диапазона для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-084-2:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 084-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства WWDM без соединителей на 980/1550 нм для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-086-2:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 086-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM нисходящего потока на 1490/1550 нм и восходящего потока на 1310 нм без соединителей для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-086-6:2011 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 086-6. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM нисходящего потока на 1490/1550 нм и восходящего потока на 1310 нм без соединителей для категории O. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-087-2:2011 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 087-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM восходящего потока на 1310 нм и нисходящего потока на 1490 нм без соединителейдля категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-091-3:2004 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 091-3. Одномодовые волоконно-оптические циркуляторы с волоконными выводом категории "U". Неконтролируемая  окружающая среда 
	 

	EN 61753-092-6:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 092-6. Одномодовые циркуляторы без соединителей для категории "О". Неконтролируемая окружающая среда и последовательные испытания 
	 

	EN 61753-101-2:2006 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 101-2. Системы организации волокон для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-101-3:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 101-3. Системы организации волокон для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-111-7:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-7. Герметизация категории A - Воздушная 
	 

	EN 61753-111-8:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-8. Герметизация категории C - Земная 
	 

	EN 61753-111-9:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-9. Герметизация категории S - Подземная 
	 

	EN 61753-121-2:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 121-2. Симплексные и дуплексные провода с одномодовым волокном и цилиндрическими обжимными соединителями для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-121-3:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 121-3. Симплексные и дуплексные провода с одномодовым волокном и цилиндрическими обжимными соединителями для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-131-3:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 131-3. Одномодовые механические соединения волокон для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61753-141-2:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 141-2. Волоконно-оптический пассивный компенсатор хроматической дисперсии с одномодовым волокном, компенсирующим дисперсию, для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	EN 61754-1:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 1. Руководство и общие положения 
	 

	EN 61754-2:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 2. Серия соединителей типа BFOC/2,5 
	 

	EN 61754-3:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 3. Серия соединителей типа LSA 
	 

	EN 61754-4-1:2003 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4-1. Серия соединителей типа SC. Упрощенные соединительные интерфейсы SC-PC 
	 

	EN 61754-4:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4. Серия соединителей типа SC 
	 

	EN 61754-5:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 5. Серия соединителей типа МТ 
	 

	EN 61754-6-1:2003 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6-1. Серия соединителей типа MU. Упрощенные соединительные интерфейсы MU-PC с колодкой штепсельного разъема 
	 

	EN 61754-6:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6. Серия соединителей типа MU 
	 

	EN 61754-7:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 7. Серия соединителей типа MPO 
	 

	EN 61754-8:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 8. Серия соединителей CF08 
	 

	EN 61754-9:2001 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 9. Серия соединителей типа DS 
	 

	EN 61754-10:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 10. Серия соединителей типа мини-МРО 
	 

	EN 61754-12:1999 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 12. Серия соединителей типа FS 
	 

	EN 61754-13:2006 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 13. Серия соединителей типа FC-PC 
	 

	EN 61754-15:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 15. Серия соединителей типа LSH 
	 

	EN 61754-16:2000 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 16. Серия соединителей типа PN 
	 

	EN 61754-18:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 18. Серия соединителей типа MT-RJ 
	 

	EN 61754-19:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 19. Серия соединителей типа SG 
	 

	EN 61754-20:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 20. Серия соединителей типа LC 
	 

	EN 61754-21:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 21. Серия соединителей типа SMI для пластичного оптического волокна 
	 

	EN 61754-22:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 22. Серия соединителей типа F-SMA 
	 

	EN 61754-23:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 23. Серия соединителей типа LX.5 
	 

	EN 61754-24-11:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-11. Соединители типа SC-RJ с защитными оболочками, соответствующие требованиям стандарта IEC 61076-3-117 
	 

	EN 61754-24-21:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-21. Соединители типа SC-RJ с защитными оболочками, соответствующие требованиям стандарта IEC 61076-3-106, вариант 06 
	 

	EN 61754-24:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24. Серия соединителей типа SC-RJ 
	 

	EN 61754-25:2009 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 25. Серия соединителей типа RAO 
	 

	EN 61755-1:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Оптические интерфейсы для одномодовых не дисперсионно-смещенных волокон. Общие положения и руководство 
	 

	EN 61755-2-1:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 2-1. Оптические интерфейсы для одномодовых контактирующих волокон без углового смещения 
	 

	EN 61755-2-2:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 2-2. Оптические интерфейсы для одномодовых контактирующих волокон с угловым смещением 
	 

	EN 61755-3-1:2009 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-1. Оптические интерфейсы с цилиндрическим циркониевым зажимом PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовых волокон 
	 

	EN 61755-3-2:2009 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-2. Оптические интерфейсы с цилиндрическими циркониевыми зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон 
	 

	EN 61755-3-5:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-5. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовых волокон с использованием сплава Cu-Ni в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	EN 61755-3-6:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-6. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон с использованием сплава Cu-Ni  качестве материала, окружающего волокно 
	 

	EN 61755-3-7:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-7. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовыхволокон с использованием титана в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	EN 61755-3-8:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-8. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами APC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон с использованием титана в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	EN 61756-1:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсный стандарт на управление оптико-волоконных систем. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	EN 61757-1:1999 
	Датчики волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61758-1:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсный стандарт на замыкающие элементы. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	EN 61918:2008 
	Сети связи промышленные. Установка сетей связи в производственных помещениях 
	 

	EN 61977:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Фильтры волоконно-оптические. Общие технические условия 
	 


	EN 61978-1:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Компенсаторы пассивного рассеяния волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61988-4:2007 
	Дисплеи с плазменной панелью. Часть 4. Методы климатических и механических испытаний 
	 

	EN 62005-1:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 1. Вводное руководство и определения 
	 

	EN 62005-2:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 2. Количественная оценка надежности, основанной на ускоренных испытаниях на старение. Температура и влажность. Устойчивое состояние 
	 

	EN 62005-3:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 3. Испытания по оценке аварийных режимов и причин неполадок для пассивных компонентов 
	 

	EN 62005-4:1999 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 4. Сплошной контроль изделий 
	 


	EN 62005-7:2004 
	Надежность волоконно-оптических соединительных устройств и пассивных оптических компонентов. Часть 7. Моделирование испытания на долговечность в зависимости от напряженности 
	 

	EN 62007-1:2009 
	Устройства полупроводниковые оптоэлектронные для применения в волоконно-оптических системах. Часть 1. Образец технических условий для основных номинальных значений и характеристик 
	 

	EN 62007-2:2009 
	Устройства полупроводниковые оптоэлектронные для применения в волоконно-оптических системах. Часть 2.  Методы измерений 
	 

	EN 62012-1:2002 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи, применяемые в тяжелых климатических условиях. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 62074-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Устройства волоконно-оптические WDM. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 62077:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические циркуляторы. Общие технические условия 
	 

	EN 62099:2001 
	Переключатели длины волны волоконно-оптические. Общие технические условия 
	 

	EN 62129-2:2011 
	Калибровка средств измерений длины волны/оптической частоты. Часть 2. Измерители отдельных длин волн с интерферометром Майкельсона 
	 

	EN 62129:2006 
	Калибровка оптических анализаторов спектра 
	 

	EN 62134-1:2009 
	Блоки коммутирующие оптоволоконные и пассивные компоненты. Оболочки оптоволоконные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 62148-1:2002 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 1. Общая информация и руководство 
	 

	EN 62148-2:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 2. Приемопередатчики SFF с 10 выводами 
	 


	EN 62148-3:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 3. Приемопередатчики SFF с 20 выводами 
	 

	EN 62148-4:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 4. Приемопередатчики волоконно-оптические пластмассовые PN 1х 9 
	 

	EN 62148-5:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 5. Модули волоконно-оптические SC 1х 9 
	 

	EN 62148-6:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 6. Приемопередатчики ATM-PON 
	 

	EN 62148-11:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 11. Модули активных устройств с 14 выводами 
	 

	EN 62148-12:2004 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 12. Лазерные передатчики с коаксиальным радиочастотным (RF) соединителем 
	 

	EN 62148-15:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 15. Дискретные пакеты полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором и поверхностным излучением 
	 

	EN 62148-16:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 16. Компоненты передатчика и приемника для использования с интерфейсом LC соединителя 
	 

	EN 62149-1:2004 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на эксплуатационные характеристики. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	EN 62149-2:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 2. Излучающие лазерные устройства с дискретной вертикальной резонаторной поверхностью 850 nm 
	 

	EN 62149-3:2004 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на эксплуатационные характеристики. Часть 3. Лазерные диодные передатчики с встроенным модулятором на 2,5 Гбит/с 
	 

	EN 62149-4:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 4. Волоконно-оптические приемопередатчики (1 300 nm) для использования в сетевой технологии Gigabit Ethernet 
	 

	EN 62149-5:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 5. Приемопередатчики ATM-PON с драйвером LD и CDR IC 
	 

	EN 62149-6:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 6. Приемопередатчики (650 nm) на 250 Мбит/с для пластмассового оптического волокна 
	 

	EN 62150-1:2005 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытания и измерения. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	EN 62150-2:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытаний и измерений. Часть 2. Приемопередатчики ATM-PON 
	 

	EN 62150-4:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытаний и измерений. Часть 4. Испытания и измерения шума относительной интенсивности с использованием оптической системы детектирования во временной области 
	 

	EN 62300:2005 
	Интерфейс цифровой бытовой аудио/видеоаппаратуры с пластиковым волоконно-оптическим кабелем 
	 

	EN 62343-1-2:2008 
	Модули динамические. Часть 1-2. Стандартные эксплуатационные характеристики. Динамический компенсатор хроматической дисперсии с гибким проволочным выводом для применения в контролируемых окружающих средах (Категория С) 
	 

	EN 62343-1-3:2006 
	Модули динамические. Часть 1-3. Стандартные эксплуатационные характеристики. Динамический корректор наклона усиления с гибким проволочным выводом для применения в контролируемых окружающих средах (Категория С) 
	 

	EN 62343-2:2011 
	Модули динамические. Часть 2. Проверка на надежность 
	 

	EN 62343-3-1:2010 
	Модули динамические. Часть 3-1. Образцы эксплуатационных требований. Динамические канальные эквалайзеры 
	 

	EN 62343-5-1:2009 
	Модули динамические. Часть 5-1. Методы испытаний. Динамический корректор наклона амплитудно-частотной характеристики. Измерение времени срабатывания 
	 

	EN 62496-1:2009 
	Оптические платы. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 62496-2-1:2011 
	Оптические платы. Часть 2-1. Измерения. Оптическое затухание и изоляция 
	 

	EN 62496-2-2:2011 
	Оптические платы. Часть 2-2. Измерения. Размеры оптических плат 
	 

	EN 62496-3-1:2010 
	Оптические платы. Часть 3-1. Стандарты, устанавливающие требования к эксплуатационным характеристикам. Гибкие оптические платы с использованием оптических стекловолокон без соединителей 
	 

	EN 62496-3:2011 
	Оптические платы. Часть 3. Стандарты, устанавливающие требования к эксплуатационным характеристикам. Общие положения и руководство 
	 

	EN 62496-4:2011 
	Оптические платы. Часть 4. Стандарты на интерфейсы. Общие положения и руководство 
	 

	EN 62614:2010 
	Оптика волоконная. Требования к условиям возбуждения для измерения многомодового затухания 
	 

	EN 180101:1995 
	Аттенюаторы фиксированные волоконно-оптические. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 181000:1994 
	Гармонизированная система оценки качества электронных компонентов. Общие технические условия на волоконно-оптические ответвительные устройства 
	 

	EN 181101:1994 
	Гармонизированная система оценки качества электронных компонентов. Устройства волоконно-оптические ответвительные. Тип: устройство без селекции по длине волны для передачи звездой. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 181102:1994 
	Гармонизированная система оценки качества электронных компонентов. Устройства волоконно-оптические ответвительные. Тип: устройство c селекцией по длине волны для передачи звездой 
	 

	EN 181103:1997 
	Гармонизированная система оценки качества электронных компонентов. Устройства волоконно-оптические ответвительные. Типовая форма частных технических условий. Тип: пропускающий звездообразный ответвитель без выбора длины волны для применения в электросвязи 
	 

	EN 181104:1997 
	Гармонизированная система оценки качества электронных компонентов. Устройства волоконно-оптические ответвительные. Типовая форма частных технических условий. Тип: пропускающий звездообразный ответвитель с выбором длины волны для применения в электросвязи 
	 

	HD 369.10 S4:1991 
	Аудиовизуальное видео- и телевизионное оборудование и системы. Часть 10. Кассетные системы для записи звука 
	 

	IEC 60050-731:1991 
	Международный электротехнический словарь. Глава 731. Волоконно-оптическая связь 
	Русский 

	IEC 60331-25:1999 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность проводки. Часть 25. Методика и требования. Оптические волоконные кабели 
	 

	IEC 60728-13:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 13. Оптические системы для передачи сигналов вещания 
	 

	IEC 60793-1-1:2008 
	Волокна оптические. Часть 1-1. Методы измерений и методики испытаний. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 60793-1-20:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-20. Методы измерений и методики испытаний. Геометрия волокна 
	 

	IEC 60793-1-21:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-21. Методы измерений и методики испытаний. Геометрия покрытия 
	 

	IEC 60793-1-22:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-22. Методы измерений и методики испытаний. Измерение длины 
	 

	IEC 60793-1-30:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-30. Методы измерений и методики испытаний. Контрольное испытание волокна 
	 

	IEC 60793-1-31:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-31. Методы измерений и методики испытаний. Предел прочности на разрыв 
	 

	IEC 60793-1-32:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и методики испытаний. Снимаемость покрытия 
	 

	IEC 60793-1-33:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерений и методики испытаний. Восприимчивость к коррозии под напряжением 
	 

	IEC 60793-1-34:2006 
	Волокна оптические. Часть 1-34. Методы измерений и методики испытаний. Коробление волокна 
	 

	IEC 60793-1-40:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и методики испытаний. Затухание 
	 

	IEC 60793-1-41:2010 
	Волокна оптические. Часть 1-41. Методы измерений и методики испытаний. Полосы пропускания 
	 

	IEC 60793-1-42:2007 
	Волокна оптические. Часть 1-42. Методы измерений и методики испытаний. Хроматическая дисперсия 
	 

	IEC 60793-1-43:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-43. Методы измерений и методики испытаний. Числовая апертура 
	 

	IEC 60793-1-44:2011 
	Волокна оптические. Часть 1-44. Методы измерений и методики испытаний. Граничная длина волны 
	 

	IEC 60793-1-45:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-45. Методы измерений и методики испытаний. Диаметр поля моды 
	 

	IEC 60793-1-46:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и методики испытаний. Контроль изменений коэффициента оптического пропускания 
	 

	IEC 60793-1-47:2009 
	Волокна оптические. Часть 1-47. Методы измерений и методики испытаний. Потери, вызванные макроизгибами 
	 

	IEC 60793-1-48:2007 
	Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и методики испытаний. Дисперсия состояния поляризации 
	 

	IEC 60793-1-49:2006 
	Волокна оптические. Часть 1-49. Методы измерений и методики испытаний. Дифференциальная задержка моды 
	 

	IEC 60793-1-50:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-50. Методы измерений и методики испытаний. Влажное тепло (устойчивое состояние) 
	 

	IEC 60793-1-51:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-51. Методы измерений и методики испытаний. Сухое тепло 
	 

	IEC 60793-1-52:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-52. Методы измерений и методики испытаний. Изменение температуры 
	 

	IEC 60793-1-53:2001 
	Волокна оптические. Часть 1-53. Методы измерений и методики испытаний. Погружение в воду 
	 

	IEC 60793-1-54:2003 
	Волокна оптические. Часть 1-54. Методы измерений и методики испытаний. Гамма-излучения 
	 

	IEC 60793-2-10:2011 
	Волокна оптические. Часть 2-10. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A1 
	 

	IEC 60793-2-20:2007 
	Волокна оптические. Часть 2-20. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A2 
	 

	IEC 60793-2-30:2007 
	Волокна оптические. Часть 2-30. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A3 
	 

	IEC 60793-2-40:2009 
	Волокна оптические. Часть 2-40. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории А4 
	 

	IEC 60793-2-50:2008 
	Волокна оптические. Часть 2-50. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна категории B 
	 

	IEC 60793-2-60:2008 
	Волокна оптические. Часть 2-60. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна категории С для межсоединений 
	 

	IEC 60793-2:2011 
	Волокна оптические. Часть 2. Технические условия на изделие. Общие положения 
	 

	IEC 60794-1-1:2011 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 1-1. Общие технические условия. Общие положения 
	 

	IEC 60794-1-2:2003 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2. Общие технические условия. Основные методики испытаний оптических кабелей 
	 

	IEC 60794-2-10:2011 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-10. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на симплексные и дуплексные кабели 
	 

	IEC 60794-2-11:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-11. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на симплексные и дуплексные кабели,  используемые при прокладке в помещениях 
	 

	IEC 60794-2-20:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-20. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на многоволоконные оптические распределительные кабели 
	 

	IEC 60794-2-21:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-21. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на многоволоконные оптические распределительные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	IEC 60794-2-30:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-30. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на плоские кабели 
	 

	IEC 60794-2-31:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-31. Кабели внутренней прокладки. Частные технические условия на волоконно-оптические плоские (ленточные) кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	IEC 60794-2-40:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-40. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на кабели с волокнами с защитной оболочкой A4 
	 

	IEC 60794-2-41:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-41. Кабели внутренней прокладки. Технические условия на изделие для симплексных и дуплексных волокон с защитной оболочкой A4 
	 

	IEC 60794-2-42:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-42. Волоконно-оптические кабели внутренней прокладки. Технические условия на изделие для симплексных и дуплексных кабелей с волокнами с защитной оболочкой A4 
	 

	IEC 60794-2-50:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2-50. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия на симплексные и дуплексные кабели для оконечных кабельных узлов 
	 

	IEC 60794-2:2002 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 2. Кабели внутренней прокладки. Групповые технические условия 
	 

	IEC 60794-3-10:2009 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-10. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на оптические телекоммуникационные кабели, прокладываемые в кабелепроводах и непосредственно в грунт 
	 

	IEC 60794-3-11:2010 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-11. Кабели наружной прокладки. Технические условия на изделие для одномодовых волоконно-оптических телекоммуникационных кабелей, прокладываемых в кабелепроводах, непосредственно в грунт, и кабелей для воздушной прокладки с несущим тросом 
	 

	IEC 60794-3-12:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-12. Кабели наружной прокладки. Частные технические условия на прокладываемые в кабелепроводах и непосредственно в грунт оптические телекоммуникационные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	IEC 60794-3-20:2009 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-20. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на самонесущие воздушные телекоммуникационные кабели 
	 

	IEC 60794-3-21:2005 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-21. Кабели наружной прокладки. Частные технические условия на оптические самонесущие воздушные телекоммуникационные кабели, используемые при прокладке в помещениях 
	 

	IEC 60794-3-30:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-30. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на оптические телекоммуникационные кабели для прокладки через озера и реки и для применения в прибрежной зоне 
	 

	IEC 60794-3-40:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-40. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели для канализации и канализационные трубы для прокладки методом вдувания и/или протягивания в непроходных ливневых и бытовых канализациях 
	 

	IEC 60794-3-50:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-50. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели и подканалы для газовых труб для прокладки методом вдувания и/или протягивания/вытягивания в газовых трубопроводах 
	 

	IEC 60794-3-60:2008 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3-60. Кабели наружной прокладки. Групповые технические условия на кабели и подканалы для труб питьевой воды при прокладывании методом вдувания и/или протягивания/вытягивания/на плаву в водопроводах питьевой воды 
	 

	IEC 60794-3:2001 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 3. Групповые технические условия. Кабели наружной прокладки 
	 

	IEC 60794-4-10:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 4-10. Воздушные оптические кабели вдоль линий электропередачи. Групповые технические условия на заземляющие оптические провода (OPGW) 
	 

	IEC 60794-4:2003 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 4. Групповые технические условия. Воздушные оптические кабели, прокладываемые вдоль линий электропередач 
	 

	IEC 60794-5:2006 
	Кабели волоконно-оптические. Часть 5. Групповые технические условия. Скрутка микропроводов для оборудования продувкой 
	 

	IEC 60825-2:2004 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) 
	 

	IEC 60825-2:2007 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) 
	 

	IEC 60825-2:2010 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) 
	 

	IEC 60869-1:1999 
	Аттенюаторы волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60874-1-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1-1. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 60874-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60874-14-1:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-1. Частные технические условия на волоконно-оптические соединители типа SC/PC стандартно подключенные к многоодовому волокну типа А1а, А1b 
	 

	IEC 60874-14-2:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-2. Частные технические условия на волоконно-оптические соединители типа SC/PC, подключенных в режиме настройки к одномодовому волокну типа В1 
	 

	IEC 60874-14-3:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-3. Частные технические условия на волоконно-оптические адаптеры (симплексные) типа SC для одномодовых волокон 
	 

	IEC 60874-14-4:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-4. Частные технические условия на волоконно-оптические адаптеры (симплексные) типа SC для многмодовых волокон 
	 

	IEC 60874-14-5:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-5. Частные технические условия на волоконно-оптические соединители типа SC-РС с нерегулируемым подключением к одномодовому волокну типа В1 
	 

	IEC 60874-14-7:1997 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-7. Частные технические условия на волоконно-оптические соединители типа SC-АРС 9° с регулируемым подключением к одномодовому волокну типа В1 
	 

	IEC 60874-14-9:1999 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-9. Волоконно-оптические соединители типа SC-APC 8° с регулируемым выходом для одномодового волокна типа B1. Частные технические условия 
	 

	IEC 60874-14-10:1999 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 14-10. Волоконно-оптические соединители коммутационного шнура или короткого вывода с ненастраиваемым выходом типа SC-APC 8°  для одномодового волокна типа B1. Частные технические условия 
	 

	IEC 60874-19-1:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 19-1. Волоконно-оптические соединители коммутационного шнура типа SC-PC (плавающий дуплекс) со стандартным выходом для многомодового волокна типа A1a, A1b. Частные технические условия 
	 

	IEC 60874-19-2:1999 
	Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 19-2. Волоконно-оптические адапторы (дуплексные) типа SC для одномодовых волоконных соединителей. Частные технические условия 
	 

	IEC 60874-19-3:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 19-3. Волоконно-оптические адапторы (дуплексные) типа SC для многомодовых волоконных соединителей. Частные технические условия 
	 

	IEC 60875-1:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические ответвительные устройства без селекции по длине волны. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60876-1:2001 
	Переключатели волоконно-оптические пространственные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61073-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Защита механических и паяных соединений оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61202-1:2009 
	Блоки коммутирующие оптоволоконные и пассивные компоненты. Изоляторы оптоволоконные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61274-1-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Переходные устройства  для волоконно-оптических соединителей. Часть 1-1. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61274-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Переходные устройства для волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61280-1-1:1998 
	Методики основных испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-1. Процедуры испытаний общих подсистем связи. Измерение выходной оптической мощности передатчика для одномодового оптического волоконного кабеля 
	 

	IEC 61280-1-3:2010 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-3. Подсистемы связи общего назначения. Измерение центральной длины волны и спектральной ширины 
	 

	IEC 61280-1-4:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 1-4. Подсистемы связи общего назначения. Метод измерения направленного по окружности потока источника света 
	 

	IEC 61280-2-1:2010 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-1. Системы цифровые. Измерение чувствительности и перегрузки приемников 
	 

	IEC 61280-2-2:2008 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-2. Системы цифровые. Определение оптической глазковой диаграммы, формы волны и коэффициента затухания 
	 

	IEC 61280-2-3:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-3. Системы цифровые. Измерения дрожания и мерцания 
	 

	IEC 61280-2-8:2003 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Системы цифровые. Часть 2-8. Определение низких значений  BER посредством измерений добротности 
	 

	IEC 61280-2-9:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-9. Системы цифровые. Оптическое измерение соотношения "сигнал-шум" для мультиплексных систем с плотным разделением каналов по длине волны 
	 

	IEC 61280-2-10:2005 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-10. Системы  цифровые. Измерение ЛЧМ-импульса с разрешением во времени и альфа-фактора лазерных передатчиков 
	 

	IEC 61280-2-11:2006 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-11. Системы цифровые. Определение усредненной добротности посредством оценки амплитудной гистограммы для контроля качества оптического сигнала 
	 

	IEC 61280-4-1:2009 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-1. Установочный кабельный участок. Измерение многомодового затухания 
	 

	IEC 61280-4-2:1999 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-2. Волоконно-оптическое кабельное оборудование. Затухание одномодового волоконно-оптического кабельного участка 
	 

	IEC 61280-4-4:2006 
	Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-4. Кабельные участки и соединения. Измерение дисперсии мод поляризации для кабельных соединений 
	 

	IEC 61281-1:1999 
	Подсистемы волоконно-оптической связи. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61290-1-1:2006 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-1. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-1-2:2005 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-2. Мощность и параметры усиления. Метод с применением электрического  спектрального анализа 
	 

	IEC 61290-1-3:2005 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-3. Мощность и параметры усиления. Метод измерения мощности оптического излучения 
	 

	IEC 61290-3-1:2003 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3-1. Параметры коэффициента шума. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-3-2:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3-2. Параметры коэффициента шума. Метод с применением электрического анализатора спектра 
	 

	IEC 61290-3:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 3. Параметры коэффициента шума 
	 

	IEC 61290-4-1:2011 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 4-1. Параметры неустановившегося усиления. Метод с использованием двух длин волн 
	 

	IEC 61290-4-2:2011 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 4-2. Параметры неустановившегося усиления. Метод с применением широкополосных источников 
	 

	IEC 61290-5-1:2006 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 5-1. Параметры отражательной способности. Метод с применением анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-5-2:2003 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 5-2. Параметры отражательной способности. Метод с применением электрического анализатора спектра 
	 

	IEC 61290-5-3:2002 
	Усилители волоконно-оптические. Основные технические условия. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Измерение допусков отражения с использованием электрического спектроанализатора 
	 

	IEC 61290-6-1:1998 
	Усилители волоконно-оптические. Основные технические условия. Часть 6-1. Методы испытаний для определения параметров утечки насоса. Оптический демультиплексор 
	 

	IEC 61290-7-1:2007 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 7-1. Определение вносимых потерь вне полосы пропускания. Метод с применением измерителя мощности оптического излучения с оптическим фильтром 
	 

	IEC 61290-10-1:2009 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с применением оптического переключателя и анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-10-2:2007 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с применением стробированного анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-10-3:2002 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-3. Многоканальные параметры. Зондовый метод 
	 

	IEC 61290-10-4:2007 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Интерполяционный метод исключения с применением анализатора оптического спектра 
	 

	IEC 61290-11-1:2008 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 11-1. Параметр дисперсии мод поляризации. Анализ собственных значений матрицы Джонса (JME) 
	 

	IEC 61290-11-2:2005 
	Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 11-2. Параметр дисперсии мод поляризации. Метод анализа с применением сферы Пуанкаре 
	 

	IEC 61291-1:2006 
	Усилители волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61291-2:2007 
	Усилители оптические. Часть 2. Цифровые системы. Образец требований к производительности 
	 

	IEC 61291-4:2011 
	Усилители оптические. Часть 4. Многоканальные системы. Образец спецификации характеристик 
	 

	IEC 61291-5-2:2002 
	Усилители оптические. Часть 5-2. Технические условия на эксплуатационные испытания. Проверка на надежность оптоволоконных усилителей 
	 

	IEC 61291-6-1:2008 
	Усилители оптические. Часть 6-1. Интерфейсы. Набор команд 
	 

	IEC 61300-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 61300-2-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-1. Испытания. Вибрация (синусоидальная) 
	 

	IEC 61300-2-2:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-2. Испытания. Долговечность сочленения 
	 

	IEC 61300-2-4:1995 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений.  Часть 2-4. Испытания. Способность удерживать волокно/кабель 
	 

	IEC 61300-2-5:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-5. Испытания. Скручивание 
	 

	IEC 61300-2-6:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-6. Испытания. Прочность на растяжение узлов сцепления 
	 

	IEC 61300-2-9:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-9. Испытания. Удар 
	 

	IEC 61300-2-12:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-12. Испытания. Удар 
	 

	IEC 61300-2-14:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-14. Испытания. Управление оптической мощностью и определение порога повреждения 
	 

	IEC 61300-2-15:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-15. Испытания. Прочность на кручение узлов сцепления 
	 

	IEC 61300-2-17:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-17. Испытания. Холод 
	 

	IEC 61300-2-18:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-18. Испытания. Сухое тепло. Стойкость к высокой температуре 
	 

	IEC 61300-2-19:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-19. Испытания. Влажное тепло (установившийся режим) 
	 

	IEC 61300-2-21:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-21. Испытания. Циклическое испытание на совместное воздействие температуры и влажности 
	 

	IEC 61300-2-22:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-22. Испытания. Изменение температуры 
	 

	IEC 61300-2-23:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-23. Испытания. Уплотнение негерметичных корпусов волоконно-оптических устройств 
	 

	IEC 61300-2-24:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-24. Испытания. Отбраковочные испытания керамической разъемной центрирующей муфты путем приложения нагрузки 
	 

	IEC 61300-2-26:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-26. Испытания. Соляной туман 
	 

	IEC 61300-2-27:1995 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-27. Испытания. Пыль. Ламинарный поток 
	 

	IEC 61300-2-28:1995 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-28. Испытания. Промышленная воздушная среда (двуокись серы) 
	 

	IEC 61300-2-29:1995 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-29. Испытания. Пониженное атмосферное давление 
	 

	IEC 61300-2-33:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-33. Испытания. Монтаж и демонтаж волоконно-оптических корпусов 
	 

	IEC 61300-2-34:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-34. Испытания. Стойкость к воздействию растворителей и загрязняющих жидкостей взаимосвязанных компонентов и перегородок 
	 

	IEC 61300-2-37:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-37. Испытания. Изгиб кабеля относительно волоконно-оптических корпусов 
	 

	IEC 61300-2-38:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-38. Испытания. Уплотнение негерметичных корпусов волоконно-оптических устройств 
	 

	IEC 61300-2-40:2000 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-40. Испытания. Отбраковочные испытания по коэффициенту затухания одномодовых настраиваемых угловых оптических соединителей 
	 

	IEC 61300-2-41:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-41. Испытания. Отбраковочные испытания по измерению коэффициенту затухания одномодовых волоконно-оптических соединителей без углового смещения 
	 

	IEC 61300-2-42:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-42. Испытания. Статическая боковая нагрузка для соединителей 
	 

	IEC 61300-2-43:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-43. Испытания. Отбраковочные испытания на обратные потери контактных одномодовых волоконно-оптических соединителей 
	 

	IEC 61300-2-44:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-44. Испытания. Изгибание с целью разгрузки натяжения волоконно-оптических устройств 
	 

	IEC 61300-2-45:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-45. Испытания. Испытание на длительность погружения в воду 
	 

	IEC 61300-2-46:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-46. Испытания. Влажное тепло, циклическое испытание 
	 

	IEC 61300-2-47:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-47. Испытания. Термоудары 
	 

	IEC 61300-2-48:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-48. Испытания. Циклическое изменение температуры и влажности 
	 

	IEC 61300-2-49:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-49. Испытания. Испытание на месте установки соединителя 
	 

	IEC 61300-2-50:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-50. Испытания. Проверочные испытания на прочность волоконно-оптических соединителей под статической нагрузкой. Одномодовые и многомодовые соединители 
	 

	IEC 61300-2-51:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-51. Испытания. Испытание волоконно-оптических соединителей для проверки качества передачи под приложенной растягивающей нагрузкой. Одномодовые и многомодовые соединители 
	 

	IEC 61300-3-1:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-1. Испытания и измерения. Визуальный контроль 
	 

	IEC 61300-3-2:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-2. Испытания и измерения. Потери, зависящие от поляризации, в одномодовых волоконно-оптических устройствах 
	 

	IEC 61300-3-3:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-3. Испытания и измерения. Активный контроль изменений затухания и обратных потерь 
	 

	IEC 61300-3-4:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-4. Испытания и измерения. Затухание 
	 

	IEC 61300-3-6:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-6. Испытания и измерения. Потери на отражение 
	 

	IEC 61300-3-7:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-7. Испытания и измерения. Зависимость длины волны одномодовых компонентов от затухания и потери на отражение 
	 

	IEC 61300-3-9:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-9. Испытания и измерения. Перекрестные помехи на дальних концах 
	 

	IEC 61300-3-10:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-10. Испытания и измерения. Сила удержания калибра 
	 

	IEC 61300-3-11:1995 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-11. Испытания и измерения. Усилия соединения и разъединения 
	 

	IEC 61300-3-14:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-14. Испытания и измерения. Точность и воспроизводимость установок ослабления затухания сигнала переменного аттенюатора 
	 

	IEC 61300-3-15:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-15. Испытания и измерения. Эксцентриситет выпуклой полированной торцевой поверхности соединительной муфты 
	 

	IEC 61300-3-16:2004 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-16. Испытания и измерения. Радиус торцевой поверхности сферически отполированных соединительных муфт 
	 

	IEC 61300-3-17:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-17. Испытания и измерения. Угол скоса торцевой полированной поверхности соединительных муфт 
	 

	IEC 61300-3-18:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-18. Испытания и измерения. Точность смыкания соединителя со скошенной торцевой поверхностью 
	 

	IEC 61300-3-19:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-19. Испытания и измерения. Зависимость обратных потерь одномодовых волоконно-оптических компонент от поляризации 
	 

	IEC 61300-3-20:2001 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-20. Испытания и измерения. Направленность волоконно-оптических разветвленных устройств 
	 

	IEC 61300-3-21:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-21. Испытания и измерения. Время переключения и время дребезга 
	 

	IEC 61300-3-22:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-22. Испытания и измерения. Сила сжатия соединительной муфты 
	 

	IEC 61300-3-23:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-23. Испытания и измерения. Положение волокна относительно торцевой поверхности для соединительной муфты 
	 

	IEC 61300-3-24:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-24. Испытания и измерения. Точность смыкания оптических соединителей для волокон, сохраняющих поляризацию проходящего излучения 
	 

	IEC 61300-3-25:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-25. Испытания и измерения. Соосность соединительных муфт и соединительных муфт с вставленными волокнами 
	 

	IEC 61300-3-26:2002 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-26. Испытания и измерения. Измерение углового смещения между волокном и осью соединительной муфты 
	 

	IEC 61300-3-27:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-27. Испытания и измерения. Метод измерения для опрделения местоположения отверстия для многоштырьевого соединения 
	 

	IEC 61300-3-28:2002 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-28. Испытания и измерения. Переходные потери 
	 

	IEC 61300-3-29:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-29. Испытания и измерения. Способы измерения для определения характеристики амплитуды спектральной функции передачи компонентов DWDM 
	 

	IEC 61300-3-30:2004 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-30. Испытания и измерения. Угол полировки и положение волокна на одиночных соединительных муфтах многоволоконных соединителей 
	 

	IEC 61300-3-32:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-32. Испытания и измерения. Измерение рассеивания от режима поляризации пассивных оптических компонентов 
	 

	IEC 61300-3-33:1999 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-33. Испытания и измерения. Усилия разъединения соединительных муфт 
	 

	IEC 61300-3-34:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-34. Испытания и измерения. Ослабление произвольно сочлененных соединителей 
	 

	IEC 61300-3-35:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-35. Обследования и измерения. Визуальный автоматизированный контроль торцевой грани волоконно-оптического соединительного элемента 
	 

	IEC 61300-3-36:2000 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-36. Испытания и измерения. Методы измерений внутренних и внешних диаметров соединительных муфт волоконно-оптических соединителей 
	 

	IEC 61300-3-37:2005 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-37. Испытания и измерения. Угол скоса торцевой поверхности косо сошлифованных оптических волокон 
	 

	IEC 61300-3-39:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-39. Испытания и измерения. Выбор эталонного штепселя для контактного (PC) оптического соединителя для измерений обратных потерь 
	 

	IEC 61300-3-40:1998 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-40. Испытания и измерения. Коэффициент затухания сохраняющего поляризацию (pm) соединителя волоконного пигтэйла 
	 

	IEC 61300-3-42:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-42. Испытания и измерения. Затухание одномодовых центрирующих гильз и/или переходников с центрирующими упругими гильзами 
	 

	IEC 61300-3-43:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-43. Испытания и измерения. Измерение функции передачи мод для волоконно-оптических источников 
	 

	IEC 61300-3-45:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-45. Испытания и измерения. Ослабление произвольно сочлененных многоволоконных соединителей 
	 

	IEC 61300-3-46:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-46. Измерения. Диаметр отверстия под направляющий палец в соединительных муфтах типа MT 
	 

	IEC 61314-1-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические разветвители. Часть 1-1. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61314-1:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические разветвители. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61315:2005 
	Калибровка волоконно-оптических измерителей мощности 
	 

	IEC 61744:2005 
	Калибровка испытательных установок хроматической дисперсии оптических волокон 
	 

	IEC 61745:1998 
	Процедура анализа изображения торцевой поверхности для калибровки комплектов для контроля геометрии оптических волокон 
	 

	IEC 61746-1:2009 
	Калибровка оптических измерителей отраженного сигнала (OTDR). Часть 1. OTDR для одномодовых волокон 
	 

	IEC 61746-2:2010 
	Калибровка оптических измерителей отраженного сигнала (OTDR). Часть 2. OTDR для многомодовых волокон 
	 

	IEC 61753-1:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 1. Общие положения и руководство для стандартов, устанавливающих требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	IEC 61753-2-1:2000 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 2-1. Волоконно-оптические соединители одномодового оптического волокна для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-021-2:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 021-2. Одномодовые волоконно-оптические соединители класса С/3 для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-021-6:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 021-6. Одномодовые волоконно-оптические соединители класса B/2 для категории "O". Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-022-2:2003 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 022-2. Волоконно-оптические соединители с одномодовым оптическим волокном для категории С. Оборудованиеволоконно-оптическое истандартные требования к рабочим характеристикам пассивных компонентов. Часть 022-2. Волоконно-оптические соединители с многомодовым волоконным световодом для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-031-3:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 031-3. Одномодовые устройства разветвления без соединителей 1xN и 2xN, не зависящие от длины волны, (NWBD) для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-031-6:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 031-6. Одномодовые устройства разветвления без соединителей 1xN и 2xN, не зависящие от длины волны, (NWBD) для категории O. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-051-3:2001 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 051-3. Одномодовое оптическое волокно, стационарные разъемные аттенюаторы для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-061-3:2004 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 061-3. Одномодовые оптические изоляторы с волновыми выводами для категории "U". Неконтролируемая  окружающая среда 
	 

	IEC 61753-081-2:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 081-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства без соединителей со среднемасштабной шкалой 1 x N DWDM для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-082-2:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 082-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства WWDM на 1,31/1,55 нм с коротким проволочным выводом для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-083-2:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 083-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства WDM без соединителей C-диапазона/L-диапазона для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-084-2:2007 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 084-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства WWDM без соединителей на 980/1550 нм для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-085-2:2008 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 085-2. Одномодовые устройства CWDM без соединителей с волновыми выводами для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-086-2:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 086-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM нисходящего потока на 1490/1550 нм и восходящего потока на 1310 нм без соединителей для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-086-6:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 086-6. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM нисходящего потока на 1490/1550 нм и восходящего потока на 1310 нм без соединителей для категории O. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-087-2:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 087-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM восходящего потока на 1310 нм и нисходящего потока на 1490 нм без соединителейдля категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-091-3:2004 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 091-3. Одномодовые волоконно-оптические циркуляторы с волоконными выводом категории "U". Неконтролируемая  окружающая среда 
	 

	IEC 61753-101-2:2006 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 101-2. Системы организации волокон для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-101-3:2006 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 101-3. Системы организации волокон для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-111-7:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-7. Герметизация категории A - Воздушная 
	 

	IEC 61753-111-8:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-8. Герметизация категории C - Земная 
	 

	IEC 61753-111-9:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 111-9. Герметизация категории S - Подземная 
	 

	IEC 61753-121-2:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 121-2. Симплексные и дуплексные провода с одномодовым волокном и цилиндрическими обжимными соединителями для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-121-3:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 121-3. Симплексные и дуплексные провода с одномодовым волокном и цилиндрическими обжимными соединителями для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-131-3:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 131-3. Одномодовые механические соединения волокон для категории U. Неконтролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61753-141-2:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Стандарт, устанавливающий требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 141-2. Волоконно-оптический пассивный компенсатор хроматической дисперсии с одномодовым волокном, компенсирующим дисперсию, для категории C. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC 61754-1:1996 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 1. Руководство и общие положения 
	 

	IEC 61754-2:1996 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 2. Серия соединителей типа BFOC/2,5 
	 

	IEC 61754-3:1996 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 3. Серия соединителей типа LSA 
	 

	IEC 61754-4-1:2003 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4-1. Серия соединителей типа SC. Упрощенные соединительные интерфейсы SC-PC 
	 

	IEC 61754-4:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4. Серия соединителей типа SC 
	 

	IEC 61754-4:2000 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4. Серия соединителей типа SC 
	 

	IEC 61754-4:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 4. Серия соединителей типа SC 
	 

	IEC 61754-5:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 5. Серия соединителей типа МТ 
	 

	IEC 61754-6-1:2003 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6-1. Серия соединителей типа MU. Упрощенные соединительные интерфейсы MU-PC с колодкой штепсельного разъема 
	 

	IEC 61754-6:1997 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6. Серия соединителей типа MU 
	 

	IEC 61754-6:2001 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6. Серия соединителей типа MU 
	 

	IEC 61754-6:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 6. Серия соединителей типа MU 
	 

	IEC 61754-7:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 7. Серия соединителей типа MPO 
	 

	IEC 61754-8:1996 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 8. Серия соединителей CF08 
	 

	IEC 61754-9:1996 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 9. Серия соединителей типа DS 
	 

	IEC 61754-10:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 10. Серия соединителей типа мини-МРО 
	 

	IEC 61754-12:1999 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 12. Серия соединителей типа FS 
	 

	IEC 61754-13:2006 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 13. Серия соединителей типа FC-PC 
	 

	IEC 61754-15:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 15. Серия соединителей типа LSH 
	 

	IEC 61754-16:1999 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 16. Серия соединителей типа PN 
	 

	IEC 61754-18:2001 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 18. Серия соединителей типа MT-RJ 
	 

	IEC 61754-19:2001 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 19. Серия соединителей типа SG 
	 

	IEC 61754-20:2002 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 20. Серия соединителей типа LC 
	 

	IEC 61754-21:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 21. Серия соединителей типа SMI для пластичного оптического волокна 
	 

	IEC 61754-22:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 22. Серия соединителей типа F-SMA 
	 

	IEC 61754-23:2005 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 23. Серия соединителей типа LX.5 
	 

	IEC 61754-24-11:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-11. Соединители типа SC-RJ с защитными оболочками, соответствующие требованиям стандарта IEC 61076-3-117 
	 

	IEC 61754-24-21:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-21. Соединители типа SC-RJ с защитными оболочками, соответствующие требованиям стандарта IEC 61076-3-106, вариант 06 
	 

	IEC 61754-24:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24. Серия соединителей типа SC-RJ 
	 

	IEC 61754-25:2008 
	Интерфейсы соединительные оптико-волоконные. Часть 25. Серия соединителей типа RAO 
	 

	IEC 61755-1:2005 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Оптические интерфейсы для одномодовых не дисперсионно-смещенных волокон. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 61755-2-1:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 2-1. Оптические интерфейсы для одномодовых контактирующих волокон без углового смещения 
	 

	IEC 61755-2-2:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 2-2. Оптические интерфейсы для одномодовых контактирующих волокон с угловым смещением 
	 

	IEC 61755-3-1:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-1. Оптические интерфейсы с цилиндрическим циркониевым зажимом PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовых волокон 
	 

	IEC 61755-3-2:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-2. Оптические интерфейсы с цилиндрическими циркониевыми зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон 
	 

	IEC 61755-3-5:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-5. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовых волокон с использованием сплава Cu-Ni в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	IEC 61755-3-6:2006 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-6. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон с использованием сплава Cu-Ni  качестве материала, окружающего волокно 
	 

	IEC 61755-3-7:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-7. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами PC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм для одномодовыхволокон с использованием титана в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	IEC 61755-3-8:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-8. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами APC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с угловым смещением 8° для одномодовых волокон с использованием титана в качестве материала, окружающего волокно 
	 

	IEC 61756-1:2006 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсный стандарт на управление оптико-волоконных систем. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 61757-1:1998 
	Датчики волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61758-1:2008 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Интерфейсный стандарт на замыкающие элементы. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 61918:2010 
	Сети связи промышленные. Установка сетей связи в производственных помещениях 
	 

	IEC 61977:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Фильтры волоконно-оптические. Общие технические условия 
	 

	IEC 61978-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Компенсаторы пассивного рассеяния волоконно-оптические. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62005-1:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 1. Вводное руководство и определения 
	 

	IEC 62005-2:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 2. Количественная оценка надежности, основанной на ускоренных испытаниях на старение. Температура и влажность. Устойчивое состояние 
	 

	IEC 62005-3:2001 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 3. Испытания по оценке аварийных режимов и причин неполадок для пассивных компонентов 
	 

	IEC 62005-4:1999 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 4. Сплошной контроль изделий 
	 

	IEC 62005-7:2004 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 7. Моделирование испытания на долговечность в зависимости от напряженности 
	 

	IEC 62005-9-2:2007 
	Надежность устройств межсоединительных волоконно-оптических и пассивных компонентов. Часть 9-2. Проверка на надежность комплектов одноволоконных оптических соединителей. Одномодовое волокно 
	 

	IEC 62007-1:2008 
	Устройства полупроводниковые оптоэлектронные для применения в волоконно-оптических системах. Часть 1. Образец технических условий для основных номинальных значений и характеристик 
	 

	IEC 62007-2:2009 
	Устройства полупроводниковые оптоэлектронные для применения в волоконно-оптических системах. Часть 2.  Методы измерений 
	 

	IEC 62074-1:2009 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Устройства волоконно-оптические WDM. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62077:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Волоконно-оптические циркуляторы. Общие технические условия 
	 

	IEC 62099:2001 
	Переключатели длины волны волоконно-оптические. Общие технические условия 
	 

	IEC 62129-2:2011 
	Калибровка средств измерений длины волны/оптической частоты. Часть 2. Измерители отдельных длин волн с интерферометром Майкельсона 
	 

	IEC 62129:2006 
	Калибровка оптических анализаторов спектра 
	 

	IEC 62134-1:2009 
	Блоки коммутирующие оптоволоконные и пассивные компоненты. Оболочки оптоволоконные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62148-1:2002 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 1. Общая информация и руководство 
	 

	IEC 62148-2:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 2. Приемопередатчики SFF с 10 выводами 
	 

	IEC 62148-3:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 3. Приемопередатчики SFF с 20 выводами 
	 

	IEC 62148-4:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 4. Приемопередатчики волоконно-оптические пластмассовые PN 1х 9 
	 

	IEC 62148-5:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 5. Модули волоконно-оптические SC 1х 9 
	 

	IEC 62148-6:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 6. Приемопередатчики ATM-PON 
	 

	IEC 62148-11:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 11. Модули активных устройств с 14 выводами 
	 

	IEC 62148-12:2004 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 12. Лазерные передатчики с коаксиальным радиочастотным (RF) соединителем 
	 

	IEC 62148-15:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 15. Дискретные пакеты полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором и поверхностным излучением 
	 

	IEC 62148-16:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на пакеты и интерфейсы. Часть 16. Компоненты передатчика и приемника для использования с интерфейсом LC соединителя 
	 

	IEC 62149-1:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 62149-2:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 2. Излучающие лазерные устройства с дискретной вертикальной резонаторной поверхностью 850 nm 
	 

	IEC 62149-3:2004 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 3. Лазерные диодные передатчики со встроенным модулятором на 2,5 Гбит/с 
	 

	IEC 62149-4:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 4. Волоконно-оптические приемопередатчики (1 300 nm) для использования в сетевой технологии Gigabit Ethernet 
	 

	IEC 62149-5:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 5. Приемопередатчики ATM-PON с драйвером LD и CDR IC 
	 

	IEC 62149-6:2003 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Требования к эксплуатационным характеристикам. Часть 6. Приемопередатчики (650 nm) на 250 Мбит/с для пластмассового оптического волокна 
	 

	IEC 62150-1:2005 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытаний и измерений. Часть 1. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 62150-2:2010 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытаний и измерений. Часть 2. Приемопередатчики ATM-PON 
	 

	IEC 62150-4:2009 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Методики испытаний и измерений. Часть 4. Испытания и измерения шума относительной интенсивности с использованием оптической системы детектирования во временной области 
	 

	IEC 62300:2004 
	Интерфейс цифровой бытовой аудио/видеоаппаратуры с пластиковым волоконно-оптическим кабелем 
	 

	IEC 62343-1-2:2007 
	Модули динамические. Часть 1-2. Стандартные эксплуатационные характеристики. Динамический компенсатор хроматической дисперсии с гибким проволочным выводом для применения в контролируемых окружающих средах (Категория С) 
	 

	IEC 62343-1-3:2006 
	Модули динамические. Часть 1-3. Стандартные эксплуатационные характеристики. Динамический корректор наклона усиления с гибким проволочным выводом для применения в контролируемых окружающих средах (Категория С) 
	 

	IEC 62343-2:2011 
	Модули динамические. Часть 2. Проверка на надежность 
	 

	IEC 62343-3-1:2010 
	Модули динамические. Часть 3-1. Образцы эксплуатационных требований. Динамические канальные эквалайзеры 
	 

	IEC 62343-5-1:2009 
	Модули динамические. Часть 5-1. Методы испытаний. Динамический корректор наклона амплитудно-частотной характеристики. Измерение времени срабатывания 
	 

	IEC 62496-1:2008 
	Оптические платы. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 62496-2-1:2011 
	Оптические платы. Часть 2-1. Измерения. Оптическое затухание и изоляция 
	 

	IEC 62496-2-2:2011 
	Оптические платы. Часть 2-2. Измерения. Размеры оптических плат 
	 

	IEC 62496-3-1:2009 
	Оптические платы. Часть 3-1. Стандарты, устанавливающие требования к эксплуатационным характеристикам. Гибкие оптические платы с использованием оптических стекловолокон без соединителей 
	 

	IEC 62496-3:2011 
	Оптические платы. Часть 3. Стандарты, устанавливающие требования к эксплуатационным характеристикам. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 62496-4:2011 
	Оптические платы. Часть 4. Стандарты на интерфейсы. Общие положения и руководство 
	 

	IEC 62572-3:2011 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на надежность. Часть 3. Лазерные модули для телекоммуникации 
	 

	IEC 62614:2010 
	Оптика волоконная. Требования к условиям возбуждения для измерения многомодового затухания 
	 

	IEC/PAS 61300-3-38:2007 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-38. Групповая задержка и хроматическая дисперсия 
	 

	IEC/PAS 61753-1-3:2009 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 1-3. Общие требования и руководство для применения стандартов. Эксплуатация одномодового волоконно-оптического коннектора приработе в жестких промышленных условиях 
	 

	IEC/PAS 61753-088-2:2010 
	Стандартные эксплуатационные характеристики межсоединительных волоконно-оптических устройств и пассивных компонентов. Часть 088-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства LAN WDM без соединителей, с разносом каналов 800 ГГц для категории С. Контролируемая окружающая среда 
	 

	IEC/PAS 61755-3-32:2007 
	Интерфейсы оптические волоконно-оптических соединителей. Часть 3-32. Оптические интерфейсы с торцевыми прямоугольными зажимами PC с угловым смещением 8° для одномодовых волокон с использованием термореактивной пластмассы 
	 

	IEC/TR3 61930:1998 
	Обозначения графические для волоконной оптики 
	 

	IEC/TR3 61931:1998 
	Oптика волоконная. Терминология 
	 

	IEC/TR 60728-6-1:2006 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6-1. Руководства, касающиеся аналоговых оптических систем передачи 
	 

	IEC/TR 60825-17:2010 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 17. Аспекты безопасности для использования оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических системах связи большой мощности 
	 

	IEC/TR 61282-1:2000 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 1. Одномодовые цифровые и аналоговые системы 
	 

	IEC/TR 61282-2:2003 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 2. Применение многомодовых и одномодовых соединений со скоростью Гбит/с. Модель Gigabit Ethernet 
	 

	IEC/TR 61282-3:2006 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 3. Расчет поляризационной модовой линии связи 
	 

	IEC/TR 61282-4:2003 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 4. Согласование и использование нелинейных эффектов 
	 

	IEC/TR 61282-5:2002 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 5. Аккомодация и компенсация дисперсии 
	 

	IEC/TR 61282-6:2003 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 6. Асимметричное проектирование в параллельных оптических соединительных системах 
	 

	IEC/TR 61282-7:2003 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 7. Статистический расчет цветовой дисперсии 
	 

	IEC/TR 61282-8:2006 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 8. Расчет дисперсионных потерь по данным с линейной частотной модуляцией, измеренным с разрешением во времени 
	 

	IEC/TR 61282-9:2006 
	Руководства по проектированию систем волоконно-оптической связи. Часть 9. Руководство по измерению дисперсии мод поляризации и теория 
	 

	IEC/TR 61292-1:2009 
	Усилители оптические. Часть 1. Параметры компонентов усилителя 
	 

	IEC/TR 61292-2:2003 
	Технические отчеты оптического усилителя. Часть 2. Теоретическое обоснование определения коэффициента шума с применением электрического анализатора спектра 
	 

	IEC/TR 61292-3:2003 
	Усилители оптические. Часть 3. Классификация, характеристики и применение 
	 

	IEC/TR 61292-4:2010 
	Усилители оптические. Часть 4. Максимально допустимая оптическая мощность для безопасного использования без повреждений оптических усилителей, включая усилители на эффекте Рамана 
	 

	IEC/TR 61292-5:2004 
	Усилители оптические. Часть 5. Характеристика дисперсии мод поляризации. Общая информация 
	 

	IEC/TR 61292-6:2010 
	Усилители оптические. Часть 6. Распределенное рамановское усиление 
	 

	IEC/TR 61292-7:2011 
	Усилители оптические. Часть 7. Эффект четырехволнового смешения в оптических усилителях 
	 

	IEC/TR 62000:2010 
	Руководство по сочетанию различных типов одномодовых оптических волокон 
	 

	IEC/TR 62048:2011 
	Волокна оптические. Надежность. Теория степенной зависимости 
	 

	IEC/TR 62221:2001 
	Волокна оптические. Методы измерений. Чувствительность на микроизгиб 
	 

	IEC/TR 62283:2010 
	Волокна оптические. Руководство по испытаниям на воздействие ядерного излучения 
	 

	IEC/TR 62284:2003 
	Измерения зоны действия одномодовых волоконных световодов. Руководство 
	 

	IEC/TR 62285:2005 
	Руководство по применению методов измерения коэффициента нелинейности 
	 

	IEC/TR 62316:2007 
	Руководство по расшифровке линий развертки обратного рассеяния OTDR 
	 

	IEC/TR 62324:2007 
	Световоды одномодовые волоконные. Измерение увеличения коэффициента полезного действия по Раману с использованием метода непрерывной волны. Руководство 
	 

	IEC/TR 62343-6-1:2011 
	Модули динамические. Часть 6-1. Динамические канальные эквалайзеры 
	 

	IEC/TR 62343-6-2:2009 
	Модули динамические. Часть 6-2. Интерфейсы программного и технического обеспечения. Результаты обследования 
	 

	IEC/TR 62343-6-3:2010 
	Модули динамические. Часть 6-3. Результаты межлабораторных измерений неравномерности группового времени запаздывания настраиваемых компенсаторов дисперсии 
	 

	IEC/TR 62343-6-5:2011 
	Модули динамические. Часть 6-5. Исследование испытаний на воздействие механических ударов и вибрации в условиях эксплуатации для динамических модулей 
	 

	IEC/TR 62343-6-6:2011 
	Модули динамические. Часть 6-6. Анализ характера и последствий отказов оптических блоков динамических модулей 
	 

	IEC/TR 62343-6-8:2011 
	Модули динамические. Часть 6-8. Изучение категоризации требований к динамическим характеристикам 
	 

	IEC/TR 62349:2005 
	Руководство по измерению поляризационных перекрестных помех в оптическом волокне 
	 

	IEC/TR 62362:2010 
	Выбор спецификаций волоконно-оптических кабелей относительно механических характеристик, характеристик защиты от проникновения загрязнений, климатических или электромагнитных характеристик. Руководство 
	 

	IEC/TR 62469:2007 
	Руководство по измерению остаточного напряжения оптоволокна 
	 

	IEC/TR 62470:2011 
	Руководство, касающееся методов измерения коэффициента трения (COF) между кабелями и каналами 
	 

	IEC/TR 62547:2009 
	Руководство по измерению чувствительности одномодовых волокон к повреждению на изгибах под воздействием высокой мощности. Руководство по интерпретации результатов 
	 

	IEC/TR 62572-2:2008 
	Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на надежность. Часть 2. Ухудшение характеристик лазерного модуля 
	 

	IEC/TR 62627-01:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Часть 01. Методы очистки волоконно-оптических соединителей 
	 

	IEC/TR 62627-02:2010 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Часть 02. Отчет о результатах межлабораторных испытаний фиксированных аттенюаторов типа вилки SC 
	 

	IEC/TR 62627-03-01:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Часть 03-01. Надежность. Разработка приемочного испытания на отказ соединителей вследствие движения волокна во время циклического изменения температуры и влажности: анализ границыповреждения 
	 

	IEC/TR 62627-03-02:2011 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Часть 03-02. Надежность. Отчет о проверке качества высокомощной передачи определенных пассивных оптических компонентов 
	 

	IEC/TR 62691:2011 
	Кабели волоконно-оптические. Руководство по прокладке волоконно-оптических кабелей 
	 

	IEC/TS 62033:2000 
	Равномерность ослабления сигнала в оптических волокнах 
	 

	IEC/TS 62538:2008 
	Категоризация оптических устройств 
	 


1

