Кинематография

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 15744:2009 
	Идентификация пленки. Минимальный набор метаданных для кинематографических работ 
	 

	EN 60335-2-56:2003 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56. Дополнительные требования к проекторам и аналогичным приборам 
	 

	EN 60598-2-9:1989 
	Светильники. Часть 2. Дополнительные требования. Раздел 9. Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) 
	 

	EN 61966-9:2004 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 9. Цифровые камеры 
	 

	IEC 60335-2-56:2002 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56. Дополнительные требования к проекторам и аналогичным приборам 
	 

	IEC 60335-2-56:2008 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56. Дополнительные требования к проекторам и аналогичным приборам 
	 

	IEC 60598-2-8:1996 
	Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Ручные лампы 
	 

	IEC 60598-2-9:1987 
	Светильники. Часть 2. Дополнительные требования. Раздел 9. Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) 
	 

	ISO 23:1993 
	Кинематография. Применение 35-мм кинопленки в кинокамере. Технические условия 
	 

	ISO 25:1994 
	Кинематография. Применение 16-мм кинопленки в кинокамере. Технические условия 
	 

	ISO 26:1993 
	Кинематография. Применение 16-мм кинопленки в кинопроекторе для прямой фронтальной проекции. Технические условия 
	 

	ISO 28:1976 
	Кинематография. Применение 8-мм кинопленки типа R в кинокамере. Технические условия 
	 

	ISO 69:1998 
	Кинематография. 16-мм кинопленки и магнитные пленки. Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 70:1981 
	Кинематография. 35-мм негатив фотографической фонограммы на 35-мм кинопленке. Расположение и максимальные размеры по ширине 
	 

	ISO 71:1977 
	Кинематография. 16-мм негатив фотографической фонограммы на 16-мм, 35/16-мм и 35/32-мм киноплёнке. Расположение и размеры 
	 

	ISO 74:1976 
	Кинематография. Поле изображения, образуемое кадровым окном киносъемочного аппарата, и максимальное поле проецируемого изображения на 8-мм кинопленке типа R. Расположение и размеры 
	 

	ISO 162:1985 
	Кинематография. Рабочие зазоры и фонограммы для трех-, четырех- или шестидорожечной записи звука на 35-мм и однодорожечной записи звука на 17,5-мм кинопленке без изображения. Расположение и размеры по ширине 
	 

	ISO 359:1983 
	Кинематография. Площадь проецируемого изображения кинокамер для 16-мм кинопленки. Размеры и расположение 
	 

	ISO 466:1976 
	Кинематография. Изображение, образуемое кадровым окном кинокамеры для 16-мм кинопленки. Расположение и размеры 
	 

	ISO 486:1988 
	Кинематография. 16-мм кинопленка, перфорированная, как 8-мм типа R. Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 490:1993 
	Кинематография. Магнитные дорожки и рабочие зазоры магнитных записывающих головок для звукозаписи на 16-мм кинопленке с односторонней перфорацией (тип 1). Расположение и размеры по ширине 
	 

	ISO 491:2002 
	Кинематография. 35-мм кинопленка и магнитная пленка. Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 1019:1982 
	Кинематография. Катушки для зарядки на свету кинокамер для 16-мм кинопленки. Размеры 
	 

	ISO 1039:1995 
	Кинематография. Сердечники для рулонов кинопленки и магнитных лент. Размеры 
	 

	ISO 1188:1984 
	Кинематография. Характеристика фонограмм на 16-мм кинопленке с полным магнитным покрытием. Технические условия 
	 

	ISO 1189:1986 
	Кинематография. Характеристика фонограмм на 35-мм кинопленке, кроме фильмокопий с магнитными дорожками. Технические условия 
	 

	ISO 1223:2003 
	Кинематография. Площадь кадров кинопленки для телевидения. Расположение и размеры 
	 

	ISO 1700:1988 
	Кинематография. 8-мм неэкспонированная кинопленка типа S. Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 1780:1984 
	Кинематография. Кассеты модели I кинокамеры для 8-мм пленки типа S. Форма кадрового окна, положение кинопленки, прижимная планка и плоскостность прижимной планки. Размеры и технические условия 
	 

	ISO 1781:1983 
	Кинематография. Применение 8-мм кинопленки типа S в кинопроекторе для прямой фронтальной проекции 
	 

	ISO 1785:1983 
	Кинематография. Экспонируемое поле изображения копий 8-мм кинофильмов типа S на 16-мм кинопленке, перфорированной как 8-мм типа S (1-4). Размеры и расположение 
	 

	ISO 1787:1984 
	Кинематография. Применение 8-мм кинопленки типа S в кинокамере. Технические условия 
	 

	ISO 1793:2005 
	Кинематография. Бобины для 16-мм кинопроекторов (емкостью до 610 м включительно, размер 38 см). Размеры 
	 

	ISO 2404:1986 
	Кинематография. Шестидорожечные магнитные фонограммы на 70-мм фильмокопиях с магнитными дорожками. Расположение и размеры 
	Русский 

	ISO 2467:2004 
	Кинематография. Площадь изображения, образуемая 65-мм/5-перфорированным кадровым окном кинокамеры, и максимальная проецируемая площадь изображения на 70-мм/5-перфорированной фильмокопии. Расположение и размеры 
	 

	ISO 2906:2002 
	Кинематография. Поле изображения, образуемое кадровым окном кинокамеры для 35-мм кинопленки. Расположение и размеры 
	 

	ISO 2907:2002 
	Кинематография. Максимально проецируемое поле изображения на кинокамере для  35-мм кинопленки. Расположение и размеры 
	 

	ISO 2910:2007 
	Кинематография. Яркость и цветность экрана при демонстрации кинофильмов 
	 

	ISO 2939:2002 
	Кинематография. Площадь записи изображения на 35-мм прокатных фильмокопиях. Расположение и размеры 
	 

	ISO 2969:1987 
	Кинематография. Электроакустические характеристики цепи "В" контрольных кинозалов и закрытых кинотеатров. Технические условия и измерения 
	Русский 

	ISO 3022:1988 
	Кинематография. 35-мм кинопленка, перфорированная как 16-мм (1-3-0). Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 3023:1995 
	Кинематография. 65- и 70-мм кинопленка неэкспонированная. Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 3024:1983 
	Кинематография. Кассеты модели 1 кинокамеры для 8-мм пленки типа S. Длина протяжки пленки, перфорация и надрезы на конечном раккорде пленки. Технические условия 
	 

	ISO 3026:1992 
	Кинематография. Экспонируемое  поле изображения копий 8-мм кинофильмов типа S на 35-мм кинопленке, перфорированной как 8-мм типа S,        2R - 4.227 (1664) или 5R-4.234 (1667). Расположение и размеры 
	 

	ISO 3042:1992 
	Кинематография. Маркировка контейнеров для неэкспонированной кинопленки и магнитных лент.Технические условия, содержащие минимум информации 
	 

	ISO 3047:1982 
	Кинематография. Катушки для 35-мм кинопленки, предназначенные для зарядки на свету (емкость 30 м -100 футов). Размеры 
	 

	ISO 3639:1981 
	Кинематография. Катушки кинопроекторов диаметром от 75 до 312 мм для 8-мм кинопленки типа S. Размеры и технические условия 
	 

	ISO 3641:1976 
	Кинематография. Кассеты модели II кинокамеры для 8-мм кинопленки типа S. Установка кассеты и привод наматывателя. Размеры и технические условия 
	 

	ISO 3642:1983 
	Кинематография. Сращивания клеевые или сварные на 8-мм кинопленках типа S для применения в кинопроекторе. Размеры 
	 

	ISO 3644:1976 
	Кинематография. Валы для 8-мм кинопленки типа R для кинокамер и кинопроекторов 
	 

	ISO 3645:1984 
	Кинематография. Поле изображения, образуемое кадровым окном кинокамеры для 8-мм кинопленки типа S и максимально проектируемое поле изображения. Расположение и размеры 
	Русский 

	ISO 3646:1976 
	Кинематография. Кассеты модели II кинокамеры  для 8-мм кинопленки типа S. Вырезы, выступы и отверстия для указания чувствительности пленки, цветного баланса и обозначения кинопленки. Расположение и размеры 
	 

	ISO 3647:1976 
	Кинематография. Валы для катушек 16-мм кинопленки для кинокамер и бобин кинопроекторов. Размеры 
	 

	ISO 3653:1978 
	Кинематография. Валы для бобин и катушек 8-мм кинопленки типа S для кинопроектора . Размеры 
	 

	ISO 3773:1983 
	Кинематография. Склейка липкой лентой 8-мм кинопленки типа S для применения в кинопроекторе. Размеры 
	 

	ISO 3774:1988 
	Кинематография. 35-мм кинопленка, перфорированная как 8-мм типа S (1-3-5-7-0) и (1-0). Размеры резки и перфорирования 
	 

	ISO 3820:1978 
	Кинематография. Зубчатые барабаны для 8-мм кинопленки типа S. Конструкция и размеры 
	 

	ISO 4238:1976 
	Кинематография. Коэффициенты увеличения и уменьшения изображения при оптической печати копий кинофильмов. Технические условия 
	 

	ISO 4241:2001 
	Кинематография. Проекционная установка для залов, трейлер и пульт режиссерских пояснений. Технические условия 
	 

	ISO 4242:1980 
	Кинематография. Рабочие зазоры записывающих головок для двухдорожечной звукозаписи на 16-мм магнитной пленке. Расположение и размеры по ширине 
	 

	ISO 4243:1979 
	Кинематография. Поле изображения и фотографическая фонограмма на 16-мм прокатных копий кинофильмов. Расположение и размеры 
	 

	ISO 4246:1994 
	Кинематография. Словарь 
	 

	ISO 4834:1997 
	Кинематография. Магнитные звуковые тест-фильмы, кроме копий кинофильмов с магнитными дорожками. Основные технические характеристики 
	 

	ISO 5758:2002 
	Кинематография. Этикетирование коробок для кинофильмов и магнитных материалов. Минимальная информация, необходимая для обмена материалами 
	 

	ISO 5768:1998 
	Кинематография. Изображение, образуемое кадровым окном кинокамеры типа W  для 16-мм кинопленки. Положение и размеры 
	 

	ISO 6025:2000 
	Кинематография. Аналоговые фотографические контрольные звуковые пленки 35 и 16 мм. Технические условия 
	 

	ISO 6033:1983 
	Кинематография. Бобины кинопроекторов N 7 для 8-мм кинопленки типа S. Размеры и технические условия 
	 

	ISO 6035:1983 
	Кинематография. Условия освещенности для просмотра кинопленок и диапозитивов для телевидения. Цвета, яркость и размеры 
	 

	ISO 6036:1996 
	Кинематография. Кинокопии и слайды цветных фильмов для телевидения. Технические условия на плотность 
	 

	ISO 6038:1993 
	Кинематография. Места склейки на 70-, 65-, 35- и 16-мм кинопленке. Размеры и расположения 
	 

	ISO 6896:1984 
	Кинематография. Прерывисто-вращающиеся транспортирующие барабаны для 35-мм кинопленки для кинопроекторов. Размеры 
	 

	ISO 7343:1993 
	Кинематография. Двухдорожечноая фотографическая фонограмма 35-мм копий кинофильмов. Расположение и ширина дорожек 
	 

	ISO 7739:1983 
	Кинематография. Двухдорожечноая фотографическая фонограмма 16-мм копий кинофильмов. Расположение и ширина дорожек 
	 

	ISO 7831:1986 
	Кинематография. Частотная характеристика А-цепи для воспроизведения фотографических фонограмм 35-мм кинофильмов. Характеристики воспроизведения 
	 

	ISO 7832:1987 
	Кинематография. Коэффициент фотоэлектрической мощности тест-фильмов с фотографической звукозаписью для контроля уровня звука. Измерение и калибрование 
	 

	ISO 8001:1984 
	Кинематография. Недодержанная кинопленка, требующая тщательной обработки. Метод обозначения 
	 

	ISO 8395:1995 
	Кинематография. Тест-фильмы для воспроизведения 70-мм прокатных копий кинофильма с магнитными полосками. Технические условия 
	 

	ISO 8400:1985 
	Кинематография. Положения эмульсионной поверхности 16-мм копий кинофильмов. Обозначение 
	 

	ISO 8567:2002 
	Кинематография. Максимально допустимое поле субтитровна 35- и 16-мм прокатных копий кинофильмов. Размеры и расположение 
	 

	ISO 8590:1994 
	Кинематография. Фонограммы на 70-мм прокатных копиях кинофильмов с магнитными дорожками. Характеристики записи 
	 

	ISO 8622:1998 
	Кинематография. Магнитные фонограммы на 70-мм копиях кинофильмов с магнитной дорожкой. Характеристики воспроизведения цепи А 
	 

	ISO 8687:1987 
	Кинематография. Отношения сигнал-шум при фотографической трансверсальной записи звука на 8-мм кинопленку типа S, 16- и 35-мм кинопленку. Метод измерения 
	 

	ISO 8758:1992 
	Кинематография. Фотографический контроль и дата записи данных на 16 мм и 35 мм копиях кинофильмов. Размеры и местоположение 
	 

	ISO 9525:1988 
	Кинематография. Зазоры записывающих головок для двухдорожечной записи звука на 17,5-мм магнитную пленку. Расположение и размеры по ширине 
	 

	ISO 9568:1993 
	Кинематография. Фоновые акустические уровни шумов в театрах, аудиториях и студиях звукозаписи 
	 

	ISO 9642:1993 
	Кинематография. Временной и контрольный коды для систем киноизображения 24, 25 и 30 кадров/сек. Технические условия 
	 

	ISO 10284:1997 
	Кинематография. Графические условные обозначения. Описание 
	 

	ISO 10356:1996 
	Кинематография. Хранение и уход за пленками кинофильмов на нитратовой основе 
	 

	ISO 12222:2000 
	Кинематография. Идентификация латентного изображения, напечатанного изготовителем на 16 мм, 35 мм и 65 мм кинопленке. Технические условия и размеры 
	 

	ISO 12606:1997 
	Кинематография. Уход и сохранение магнитных аудио-записей для художественных фильмов и телевидения 
	 

	ISO 12608:1996 
	Кинематография. Окружающие условия в помещении для оценки изображения на телевизионном экране, передаваемого от телекинодатчика 
	 

	ISO 12611:2004 
	Кинематография. Тональные сигналы головки звукозаписи для международного обмена смонтированными видеофонограммами-оригиналами на 35-мм магнитной пленке. Технические условия и местоположение 
	 

	ISO 12612:1997 
	Кинематография. Обмен киноматериалами после съемки 
	 

	ISO 17121:2000 
	Кинематография. Автоматизированные рабочие места для производства фильмов и видеопродукции. Требования к рабочим условиям с видео и аудио-продукцией 
	 

	ISO 17266:2002 
	Кинематография. Многоканальные аналоговые и цифровые фотографические фонограммы и управляющие записи на 35-мм копиях кинофильмов и негативах и цифровые фотографические фонограммы на 70-мм копиях кинофильмов и негативах. Расположение и ширина дорожек 
	 

	ISO 17332:2001 
	Кинематография. Информация о латентном опознавании образов для 35- мм цветной пленки, предназначенной для кинофильмов. Технические условия 
	 

	ISO 20859:2005 
	Кинематография. Спектральная чувствительность фотоаудиовоспроизводящих устройств для аналоговых цветных фонограмм на 35 мм пленке 
	 

	ISO 21727:2004 
	Кинематография. Метод измерения воспринимаемой громкости аудиоматериала для фильма 
	 

	ISO 22234:2005 
	Кинематография. Относительный и абсолютный уровни звукового давления для многоканальных звуковых систем. Методы измерений и уровни, применимые к аналоговым фотографическим аудиосистемам, цифровым фотографическим аудиосистемам и D-кино аудиосистемам 
	 

	ISO 26428-1:2008 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 1. Характеристики изображения 
	 

	ISO 26428-2:2008 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 2. Звуковые характеристики 
	 

	ISO 26428-3:2008 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 3. Преобразование и маркировка звукового канала 
	 

	ISO 26428-9:2009 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 9. Структура пикселя изображения уровня 3. Форматирование сигнала серийного цифрового интерфейса 
	 

	ISO 26428-11:2011 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 11. Дополнительные кадровые частоты 
	 

	ISO 26428-19:2011 
	Контрольная копия для распространения изданий в цифровом кинематографе (D-кинематограф). Часть 19. Форматирование сигнала серийного цифрового интерфейса для дополнительных кадровых частот уровней AFR2 и AFR4 
	 

	ISO 26429-3:2008 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 3. Файл звуковой и видеодорожки 
	 

	ISO 26429-4:2008 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 4. Приложение MXF JPEG 2000 
	 

	ISO 26429-6:2008 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 6. Кодирование существенного признака MXF файла 
	 

	ISO 26429-7:2008 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 7. Список воспроизведения компонентов фильма 
	 

	ISO 26429-8:2009 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 8. Упаковочный перечень 
	 

	ISO 26429-9:2009 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 9. Схема распределения активов и сегментация файлов 
	 

	ISO 26429-10:2009 
	Создание пакетов программ цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 10. Файл дорожки стереоскопической видеозаписи 
	 

	ISO 26430-1:2008 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 1. Сообщение о доставке ключа 
	 

	ISO 26430-2:2008 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 2. Цифровой сертификат 
	 

	ISO 26430-3:2008 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 3. Формат базового сообщения о дополнительном месте действия 
	 

	ISO 26430-4:2009 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 4. Технические условия формата записи системного журнала 
	 

	ISO 26430-5:2009 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 5. Класс и ограничители событий журнала безопасности 
	 

	ISO 26430-6:2009 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 6. Сообщения для обеспечения безопасности аудитории внутри кинотеатра 
	 

	ISO 26430-9:2009 
	Операции цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 9. Ключевой пучок доставки 
	 

	ISO 26431-1:2008 
	Качество цифрового кинематографа (D-кинематограф). Часть 1. Уровень яркости экрана, цветность и однородность 
	 

	ISO 26432-2:2008 
	Обработка цифрового оригинала. Часть 2. Аудиохарактеристики низкочастотного канала цифрового кинематографа (D-кинематограф) 
	 

	ISO 26433:2009 
	Кинематограф цифровой (D-кинематограф). Типы данных XML 
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