Бутылки. Горшки. Банки

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	75/107/EEC 
	Директива Совета от 19 декабря 1974 г. по приближения законодательств государств-членов  в отношении бутылей, применяемых в качестве измерительных контейнеров 
	 

	2007/45/EC 
	Директива  Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., устанавливающая правила номинального количества для предварительно упакованной продукции, отменяющая Директивы Совета 75/106/EEC и 80/232/EEC и вносящая изменения в Директиву Совета 76/211/EEC 
	 

	EN 76:1978 
	Тара для упаковки некоторых консервированных пищевых продуктов. Емкость тары из стекла и металла 
	Русский 

	EN 12726:2000 
	Упаковка. Отделка горловины бутылки диаметром 18,5 мм под корковые пробки и укупорочные колпачки 
	 

	EN 13972:2002 
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости 
	 

	EN 13973:2002 
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения 
	 

	EN 13974:2002 
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем 
	 

	EN 14634:2010 
	Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 180. Размеры 
	 

	EN 14635:2010 
	Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 126. Размеры 
	 

	EN 14798:2005 
	Упаковка стеклянная. Открывалки для бутылок ручные. Размеры 
	 

	EN 14887:2005 
	Упаковка стеклянная. Устройства для откупоривания пробок. Общие требования  
	 

	EN 15543:2008 
	Упаковка стеклянная. Горловины бутылок. Резьбовые горловины бутылок для негазированных жидкостей 
	 

	EN 15904:2010 
	Упаковка стеклянная. Стандартные допуски для флаконов 
	 

	EN 16063:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Перечень пластмассовых горловин 
	 

	EN 16064:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Длинная полиэтиленовая (PET) горловина 30/25 (высотой 18,5) 
	 

	EN 16065:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Короткая полиэтиленовая (PET) горловина 30/25 (высотой 16,8) 
	 

	EN 16066:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Полиэтиленовая (PET) горловина размером 26,7 (с шагом резьбы 6,35) 
	 

	EN 16067:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Полиэтиленовая (PET) горловина размером 26,7 (с шагом резьбы 9,00) 
	 

	EN 16068:2011 
	Упаковка. Жесткие пластмассовые контейнеры. Полиэтиленовая (PET) горловина размером 38 
	 

	EN 29008:1994 
	Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания 
	 

	EN 29009:1994 
	Тара стеклянная. Высота и  непараллельность отделки по отношению к основанию контейнера. Методы испытаний 
	 

	EN 29885:1994 
	Сосуды стеклянные с широкой горловиной. Отклонения плоскостности горловины 
	 

	EN ISO 7458:2004 
	Тара стеклянная. Стойкость к внутреннему давлению. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 7459:2004 
	Тара стеклянная. Термическая стойкость и термическая прочность. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 8106:2004 
	Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания 
	 

	EN ISO 8113:2004 
	Тара стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Метод испытаний 
	 

	EN ISO 9100-1:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 9100-2:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 2. Средние горловины размером 33 
	 

	EN ISO 9100-3:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 3. Стандартные горловины размером 38 
	 

	EN ISO 9100-4:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 4. Средние горловины размером 38 
	 

	EN ISO 9100-5:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 5. Стандартные горловины размером 43 и 48 
	 

	EN ISO 9100-6:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 6. Стандартные горловины размером 53 и 58 
	 

	EN ISO 9100-7:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 7. Глубокие горловины размером 58 
	 

	EN ISO 9100-8:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 8. Стандартные горловины размером 63, 66 и 70 
	 

	EN ISO 9100-9:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 9. Глубокие горловины размером 63, 66 и 70 
	 

	EN ISO 9100-10:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 10. Стандартные горловины размером 77 
	 

	EN ISO 9100-11:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 11. Стандартные горловины размером 82 
	 

	EN ISO 9100-12:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 12. Стандартные горловины размером 89 
	 


	EN ISO 9100-13:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 13. Стандартные горловины размером 100 
	 

	EN ISO 9100-14:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 14. Стандартные горловины размером 110 
	 

	ISO 3863:1989 
	Пробки корковые цилиндрические. Размерные характеристики, отбор образцов, упаковка и маркировка 
	Русский 

	ISO 4707:1981 
	Пробка. Корковые пробки. Отбор образцов для контроля размерных характеристик 
	Русский 

	ISO 4710:2000 
	Пробка. Цилиндрические пробки для игристых и газированных вин. Характеристики 
	 

	ISO 7348:1992 
	Тара стеклянная. Изготовление. Словарь 
	Русский 

	ISO 7458:2004 
	Тара стеклянная. Сопротивление внутреннему давлению. Методы испытаний 
	 

	ISO 7459:2004 
	Тара стеклянная. Термостойкость и усталостная прочность при тепловом ударе. Методы испытаний 
	 

	ISO 8106:2004 
	Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания 
	 

	ISO 8113:2004 
	Тара стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Метод испытания 
	 

	ISO 9008:1991 
	Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания 
	 

	ISO 9009:1991 
	Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно основания дна. Методы испытаний 
	Русский 

	ISO 9057:1991 
	Тара стеклянная. 28 мм отделка под пробку для герметизированных жидкостей. Размеры 
	 

	ISO 9058:2008 
	Тара стеклянная. Стандартные допуски для бутылок 
	 

	ISO 9100-1:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 9100-2:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 2. Средние горловины размером 33 
	 

	ISO 9100-3:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 3. Стандартные горловины размером 38 
	 

	ISO 9100-4:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 4. Средние горловины размером 38 
	 

	ISO 9100-5:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 5. Стандартные горловины размером 43 и 48 
	 

	ISO 9100-6:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 6. Стандартные горловины размером 53 и 58 
	 

	ISO 9100-7:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 7. Глубокие горловины размером 58 
	 

	ISO 9100-8:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 8. Стандартные горловины размером 63, 66 и 70 
	 

	ISO 9100-9:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 9. Глубокие горловины размером 63, 66 и 70 
	 

	ISO 9100-10:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 10. Стандартные горловины размером 77 
	 

	ISO 9100-11:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 11. Стандартные горловины размером 82 
	 

	ISO 9100-12:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 12. Стандартные горловины размером 89 
	 

	ISO 9100-13:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 13. Стандартные горловины размером 100 
	 

	ISO 9100-14:2005 
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 14. Стандартные горловины размером 110 
	 

	ISO 9727-1:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 1. Определение размеров 
	 

	ISO 9727-2:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 2. Определение массы и условной плотности агломерированных корковых пробок 
	 

	ISO 9727-3:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 3. Определение влагосодержания 
	 

	ISO 9727-4:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 4. Определение степени восстановления размеров после сжатия 
	 

	ISO 9727-5:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 5. Определение силы извлечения 
	 

	ISO 9727-6:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 6. Определение водонепроницаемости 
	 

	ISO 9727-7:2007 
	Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 7. Определение содержания пыли 
	 

	ISO 9885:1991 
	Тара стеклянная с широким горлышком. Отклонение от плоскостной верхней укупорочной поверхности. Методы испытаний 
	Русский 

	ISO 10106:2003 
	Пробки корковые. Определение общей миграции 
	 

	ISO 10718:2002 
	Пробки корковые. Подсчет колониеобразующих единиц дрожжей, плесени и бактерий, способных к росту в спиртовой среде 
	 

	ISO 21128:2006 
	Пробки корковые. Определение окислительного осадка. Метод йодометрического титрования 
	 


4

