Консервные банки, баллоны, тубы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CAC/GL 51-2003 
	Руководство Кодекса по средам заполнения плодово-ягодных баночных консервов 
	 

	EN 12374:2009 
	Упаковка. Тюбики. Терминология 
	 

	EN 12375:2009 
	Упаковка. Алюминиевые тюбики. Метод определения толщины стенки 
	 

	EN 12377:1998 
	Упаковочные средства. Гибкие тюбики. Метод испытания на воздухонепроницаемость колпачка тюбика 
	 

	EN 13025-1:2005 
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1. Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40000 мл общего назначения 
	 

	EN 13026:2001 
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Номинальные объемы заполнения некруглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 30000 мл общего назначения 
	 

	EN 13027:2001 
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Цилиндрические банки со съемной крышкой с номинальным объемом заполнения 
	 

	EN 13028:2001 
	 Упаковка. Упаковка из тонколистового металла.  Баночки круглые с открывающимся верхом для напитков с добавленным газом, определенным их номинальным объемом наполнения 
	 

	EN 13029:2009 
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Отверстия для сменных пластмассовых затворов 
	 

	EN 13045:2009 
	Упаковка. Гибкие цилиндрические пластмассовые тубы. Размеры и допуски 
	 

	EN 13046:2000 
	Упаковка. Гибкие цилиндрические металлические тубы. Размеры и допуски 
	 

	EN 13047:2000 
	Упаковка. Гибкие конические металлические тубы. Размеры и допуски 
	 

	EN 13048:2009 
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод измерения толщины внутренней лаковой пленки 
	 

	EN 13461:2009 
	Упаковка. Цилиндрические тубы из слоистого пластика. Размеры и допуски 
	 

	EN 14391:2004 
	Тара и упаковка. Сминаемые алюминиевые банки. Тактильные предупреждения об опасности 
	 

	EN 14401:2004 
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Методы испытаний эффективности уплотнения крышек 
	 

	EN 14979:2006 
	Упаковка. Гибкие тубы из пластмассовых/металлических слоистых материалов. Размеры и допуски для туб с горловиной S 13 
	 

	EN 15384:2007 
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод испытания для определения пористости внутреннего покрытия 
	 

	EN 15385:2007 
	Упаковка. Гибкие ламинированные банки. Методы испытаний по определению прочности сварки крышки 
	 

	EN 15386:2007 
	Упаковка. Гибкие ламинатные и пластмассовые тубы. Метод испытания для определения адгезии печати 
	 

	EN 15387:2011 
	Упаковка. Гибкие ламинатные тубы. Методы испытаний по оценке прочности бокового шва 
	 

	EN 15421:2007 
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Определение адгезии внутренних и внешних защитных лакокрасочных покрытий 
	 

	EN 15653:2009 
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод контроля устойчивости внутреннего защитного покрытия к аммиаку 
	 

	EN 15766:2009 
	Упаковка. Гибкие алюминиевые трубки. Методы испытаний для определения полимеризации внутреннего покрытия с применением ацетона 
	 

	EN ISO 90-1:1999 
	Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 1. Банки, открываемые сверху 
	 

	EN ISO 90-2:1999 
	Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 2. Тара общего назначения 
	 

	ISO 90-1:1997 
	Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 1. Банки, открываемые сверху 
	Русский 

	ISO 90-2:1997 
	Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 2. Тара общего назначения 
	Русский 

	ISO 1361:1997 
	Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Внутренние диаметры 
	 

	ISO 10193:2000 
	Тара металлическая легкая общего назначения. Номинальные объемы наполнения круглых цилиндрических и конических контейнеров до 40 000 мл 
	 

	ISO 10653:1993 
	Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Канистры, определяемые по их номинальной укупоренной емкости 
	Русский 

	ISO 10654:1993 
	Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Канистры для жидких продуктов с добавлением газа, определяемые по их номинальным наливным емкостям 
	Русский 

	ISO/TR 8610:1984 
	Тара металлическая легкая. Круглые банки с отверстиями в крышке для молока и молочных продуктов. Вместимость и соответствующие диаметры 
	 

	ISO/TR 10194:1989 
	Тара металлическая легкая некруглая общего назначения. Номинальная вместимость и номинальные поперечные сечения 
	 

	ISO/TR 11761:1992 
	Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Классификация размеров по типу конструкции 
	 

	ISO/TR 11762:1992 
	Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом для жидких продуктов с добавками газа. Классификация размеров по типу конструкции 
	 

	ISO/TR 11776:1992 
	Тара металлическая легкая. Некруглые канистры с открытым верхом. Канистры определяемые по их номинальным емкостям 
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