Упаковочные материалы и приспособления

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2006/340/EC 
	Решение Комиссии от 8 мая 2006 г., изменяющее Решение 2001/171/EC Европейского парламента и Совета в целях продления действия условий для исключения в отношении  допустимых уровней концентрации тяжелых металлов для стеклянной упаковки, установленных Директивой 94/62/EC 
	 

	CR 1460:1994 
	Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива 
	 

	EN 1230-1:2009 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах 
	 

	EN 1230-2:2009 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус) 
	 

	EN 12246:1999 
	Классификация качества лесоматериалов, применяемых для изготовления поддонов и упаковки 
	 

	EN 12248:1999 
	Пиломатериалы в промышленной упаковке. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры 
	 

	EN 13246:2001 
	Упаковка. Технические условия на стальную ленту для обвязки 
	 

	EN 13247:2001 
	Упаковка. Требования к стальной ленте для связывания, подъема и фиксации грузов 
	 

	EN 13393:2001 
	Упаковка. Средства для защиты кромок 
	 

	EN 13394:2001 
	Упаковка. Технические условия на неметаллическую ленту для обвязки 
	 

	EN 13437:2003 
	Упаковка и повторное использование материалов. Критерии для методов переработки. Описание процессов переработки и диаграмма протекания процессов   
	 

	EN 13439:2003 
	Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета 
	 

	EN 13440:2003 
	Упаковка. Норма рециклинга. Определение и метод расчета 
	 

	EN 13628-1:2002 
	Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 1. Абсолютные методы 
	 

	EN 13628-2:2002 
	Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 2. Промышленные методы 
	 

	EN 13676:2001 
	Бумага и картон с полимерным покрытием, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Выявление микропор 
	 

	EN 13891:2003 
	Обвязка с натягом. Руководство по выбору и использованию 
	 

	EN 14045:2003 
	Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования 
	 

	EN 14046:2003 
	Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода 
	 

	EN 14477:2004 
	Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение прочности на пробой. Методы испытаний 
	 

	EN 14479:2004 
	Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение содержания остаточных растворителей с помощью динамической газовой хроматографии в свободном пространстве. Абсолютный метод 
	 

	EN 14806:2005 
	Упаковка. Первичная оценка разрушения упаковочного материала в моделированных условиях компостирования при лабораторном испытании   
	 

	EN 14932:2006 
	Пластмасса. Эластичная термопластическая пленка для упаковки. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15507:2008 
	Упаковка. Упаковка для перевозки опасных грузов. Сравнительные испытания материалов, относящихся к сортам полиэтилена 
	 

	EN 15519:2007 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Подготовка экстракта органического растворителя  
	 

	EN 15946:2011 
	Сохранение культурных ценностей. Принципы упаковки для перевозки 
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