Защита от излучений

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	87/600/EEC 
	Решение Совета от 14 декабря 1987 г., касающееся  мероприятий в Сообществе по своевременному обмену информацией в случае радиологической опасности  
	 

	90/641/EEC 
	Директива Совета от 4 декабря 1990 г. по  оперативной защите рабочих, подвергаемых риску ионизирующего излучения в контролируемых областях  
	 

	96/29/EC 
	Директива Совета от 13 мая 1996 г., устанавливающая основные стандарты по безопасности в целях защиты здоровья рабочих и общественности от опасности радиоактивного излучения  
	 

	97/43/EC 
	Директива Совета от 30 июня 1997 г. по защите людей от опасности радиационного излучения при медицинском воздействии и отменяющая Директиву 84/466/Euratom  
	 

	315/93/EEC 
	Регламент Совета от 8 февраля 1993 г., устанавливающий процедуры Сообщества по  определению загрязняющих веществ в пищевых продуктах  
	Русский 

	1999/2/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 22 февраля 1999 г. о сближении законодательств государств-членов относительно пищевых продуктов и компонентов пищевых продуктов, обработанных ионизирующим излучением 
	 

	2000/473/Euratom 
	Рекомендация Комиссии  от 8 июня 2000 г. по применению Статьи 36 Договора Euratom, касающегося контроля уровней радиоактивности в среде в целях оценки воздействия на население в целом 
	 

	2003/122/EC 
	Директива Совета от 22 декабря 2003 г. по контролю высокорадиоактивных закрытых и незащищенных источников 
	 

	2004/2/EC 
	Рекомендация Комиссии от 18 декабря  2003 г. по  единой информации по радиоактивным воздушным и жидким выбросам в окружающую среду ядерными реакторами и перерабатывающими заводами при нормальном режиме работы 
	 

	2009/71/Euratom 
	Директива Совета от 25 июня 2009 г., учреждающая структуру Сообщества по ядерной безопасности ядерных установок 
	 

	CLC/TR 50442:2005 
	Руководящие положения  для комитетов по разработке стандартов, касающихся воздействия на человека электромагнитных полей 
	 

	CLC/TR 50448:2005 
	Руководство, касающееся уровней компетентности, необходимой для обеспечения безопасности при работе с лазерами 
	 

	CLC/TR  50493:2007 
	Национальные обозначения предупредительных маркировок лазерного оборудования 
	 

	EN 421:2010 
	Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения 
	 

	EN 1073-1:1998 
	Одежда защитная от радиоактивного загрязнения. Часть 1. Требования и методы испытания защитной вентилируемой одежды от загрязнения радиоактивными твердыми веществами 
	 

	EN 1073-2:2002 
	Одежда защитная от радиоактивного загрязнения. Часть 2. Требования и методы испытаний защитной невентилируемой одежды от загрязнения радиоактивными твердыми веществами 
	 

	EN 12198-1:2000+А1:2008 
	Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы 
	 

	EN 12198-3:2002+А1:2008 
	Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 3. Уменьшение излучения посредством экранирования и изоляции 
	 

	EN 12254:2010 
	Экранирование рабочих мест для защиты от лазерного излучения. Требования безопасности и испытания 
	 

	EN 14255-2:2005 
	Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 2. Видимое и инфракрасное излучение, вызванное искусственными источниками на рабочем месте 
	 

	EN 50364:2010 
	Ограничение воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в частотном диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц и применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном оборудовании 
	 

	EN 50420:2006 
	Основные требования к оценке воздействия на человека электромагнитных полей от автономного  радиовещательного передатчика  (30 МГц - 40 ГГц) 
	 

	EN 50421:2006 
	Требования к продукции в целях соответствия автономного  радиовещательного передатчика  эталонным уровням или основным ограничениям, касающимся воздействия на человека  радиочастотным электромагнитных полей (30 МГц - 40 ГГц) 
	 

	EN 50444:2008 
	Основной стандарт, касающийся оценки воздействия на человека электромагнитных полей от оборудования для дуговой сварки и относящихся к ней процессов 
	 

	EN 50475:2008 
	Основной стандарт по расчету и измерению воздействия на человека электромагнитных полей приемников радиовещательной службы  в диапазоне высоких частот ( 3 МГц- 3- МГц) 
	 

	EN 50505:2008 
	Основной стандарт на оценку воздействия на человека электромагнитных полей от оборудования для сварки сопротивлением и связанных с ней процессов 
	 

	EN 50519:2010 
	Оценка воздействия на работников электрических и магнитных полей от промышленного оборудования индукционного нагрева 
	 

	EN 50527-1:2010 
	Методика оценки воздействия электромагнитных полей на работников с активными имплантированными медицинскими устройствами. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 60325:2004 
	Приборы радиационной защиты. Приборы и дозиметры для определения альфа, бета и альфа-бета- радиоактивной энергии (бета энергия > 60 кэВ) 
	 

	EN 60601-1-3:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-3. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Радиационная защита диагностического рентгеновского оборудования 
	 

	EN 60601-2-11:1997 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности гамма-лучевого терапевтического оборудования 
	 

	EN 60761-1:2004 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 60761-2:2004 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 2. Специальные требования к устройствам, контролирующим содержание радиоактивных аэрозолей в газообразных выбросах, включая трансурановые аэрозоли 
	 

	EN 60761-3:2004 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 3. Специальные требования к устройствам, измеряющим содержание радиоактивного благородного газа в газообразных выбросах 
	 

	EN 60761-4:2004 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 4. Специальные требования к устройствам, измеряющим содержание радиоактивного йода в газообразных выбросах 
	 

	EN 60761-5:2004 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 5. Специальные требования к устройствам, измеряющим содержание трития в газообразных выбросах 
	 

	EN 60825-2:2004 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) 
	 

	EN 60825-4:2006 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 4. Лазерные ограждения 
	 

	EN 60846:2004 
	Приборы радиационной защиты. Приборы и дозиметры для определения эквивалентной дозы излучения и/или дозы окружающей среды бета-рентгеновского и гамма-излучения 
	 

	EN 60861:2008 
	Оборудование для контроля радионуклидов в жидких сбросах и поверхностных водах 
	 

	EN 60976:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Ускорители медицинские электронные. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	EN 61005:2004 
	Приборы радиационной защиты. Измерители эквивалентной дозы нейтронного облучения окружающей среды 
	 

	EN 61098:2007 
	Приборы радиационной защиты. Стационарные устройства контроля и наблюдения за  поверхностным загрязнением персонала 
	 

	EN 61217:1996 
	Оборудование радиотерапевтическое. Система координат, перемещения и шкалы 
	 

	EN 61331-1:2002 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 1. Определение ослабляющей способности материалов 
	 

	EN 61331-3:1999 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 3. Защитная одежда и защитные устройства для половых желез 
	 

	EN 61526:2007 
	Приборы радиационной защиты. Измерение эквивалентов индивидуальной дозы H<p>(10) и H<p>(0,07) для  рентгеновского-, гамма-, нейтронного и бета-излучения. Индивидуальные дозиметры с непосредственным считыванием показаний эквивалента дозы и мониторы 
	 

	EN 61566:1997 
	Измерение воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Напряженность поля частотой от 100 кГц до 1 ГГц 
	 

	EN 62022:2007 
	Устройства стационарные для контроля и обнаружения гамма-излучений, содержащихся в регенерируемых или нерегенерируемых материалах, перевозимых автотранспортными средствами 
	 

	EN 62226-1:2005 
	Воздействие электрических или магнитных полей в диапазоне низких и промежуточных частот. Методы расчета плотности тока и внутреннего электрического поля, индуцированного в теле человека. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 62226-2-1:2005 
	Воздействие электрических или магнитных полей в диапазоне низких и промежуточных частот. Методы расчета плотности тока и внутреннего электрического поля, индуцированного в теле человека. Часть 2-1. Воздействие магнитных полей. Модели 2D 
	 

	EN 62244:2011 
	Приборы радиационной защиты. Контрольные устройства для обнаружения радиоактивных и специальных ядерных материалов на государственных границах 
	 

	EN 62327:2011 
	Приборы радиационной защиты. Ручные приборы для обнаружения и идентификации радионуклидов и индикации интенсивности эквивалентной дозы внешнего фотонного излучения 
	 

	EN 62363:2011 
	Приборы радиационной защиты. Переносные дозиметры и мониторы для определения загрязнения фотонами 
	 

	IEC 60325:2002 
	Приборы радиационной защиты. Приборы и дозиметры для определения альфа, бета и альфа-бета- радиоактивной (энергия  бета-частиц >60 кэв) загрязненности 
	 

	IEC 60532:2010 
	Приборы радиационной защиты. Стационарные измерители мощности дозы, приборы оповещения и мониторы. Рентгеновское или гамма-излучения с энергией от 50 КэВ до 7 МэВ 
	 

	IEC 60601-1-3:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-3. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Радиационная защита диагностического рентгеновского оборудования 
	 

	IEC 60601-2-11:1997 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности гамма-лучевого терапевтического оборудования 
	Русский 

	IEC 60657:1979 
	Опасности от неионизированного излучения в полосе частот 10-300000 МГц 
	 

	IEC 60761-1:2002 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60761-2:2002 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 2. Специальные требования к устройствам, контролирующим содержание радиоактивных аэрозолей в газообразных выбросах, включая трансурановые аэрозоли 
	 

	IEC 60761-3:2002 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 3. Специальные требования к устройствам, контролирующим содержание радиоактивного инертного газа в газообразных выбросах 
	 

	IEC 60761-4:2002 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 4. Специальные требования к устройствам, контролирующим содержание радиоактивного йода в газообразных выбросах 
	 

	IEC 60761-5:2002 
	Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Часть 5. Специальные требования к устройствам, контролирующим содержание трития в газообразных выбросах 
	 

	IEC 60846-1:2009 
	Приборы радиационной защиты. Дозиметры и/или мониторы мощности эквивалентной дозы в окружающей среде и/или направленного действия бета-, рентгеновского и гамма-излучений. Часть 1. Переносные дозиметры и мониторы для измерений на рабочем месте и в окружающей среде 
	 

	IEC 60846-2:2007 
	Приборы радиационной защиты. Дозиметры и/или мониторы мощности эквивалентной дозы в окружающей среде и/или направленного действия бета-, рентгеновского и гамма-излучений. Часть 2. Переносные приборы высокой мощности для измерения дозы бета- и фотонного излучений и мощности дозы в чрезвычайных ситуациях защиты от облучения 
	 

	IEC 60860:1987 
	Аппаратура сигнальная для предупреждения о критических ситуациях 
	 

	IEC 60861:2006 
	Оборудование для контроля радионуклидов в жидких сбросах и поверхностных водах 
	 

	IEC 60976:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Ускорители медицинские электронные. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	IEC 61005:2003 
	Приборы радиационной защиты. Измерители эквивалентной дозы нейтронного облучения окружающей среды 
	 

	IEC 61018:1991 
	Дозиметры и измерители мощности дозы для бета- и фотонного излучения широкого диапазона действия, портативные для радиационной защиты в аварийных ситуациях 
	 

	IEC 61031:1990 
	Критерии проектирования, размещения и использования установленного оборудования для контроля мощности дозы гамма-излучения, применяемого на энергетических ядерных установках во время нормальной работы и при предусмотренных нештатных событиях 
	 

	IEC 61066:2006 
	Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивидуального контроля и контроля окружающей среды 
	 

	IEC 61098:2003 
	Приборы радиационной защиты. Стационарные устройства контроля и наблюдения за  поверхностным загрязнением персонала 
	 

	IEC 61171:1992 
	Приборы радиационной защиты. Аппаратура контроля. Атмосферные радиоактивные изотопы йода в окружающей среде 
	 

	IEC 61172:1992 
	Приборы радиационной защиты. Аппаратура контроля. Радиоактивные аэрозоли в окружающей среде 
	 

	IEC 61217:2011 
	Оборудование радиотерапевтическое. Система координат, перемещения и шкалы 
	 

	IEC 61256:1996 
	Приборы радиационной защиты. Дозиметры для обнаружения радиоактивного загрязнения одежды 
	 

	IEC 61275:1997 
	Приборы радиационной защиты. Определение дискретных радиоактивных изотопов, присутствующих в окружающей среде. Применяемая на месте система гамма-спектрометрии с использованием германиевого детектора 
	 

	IEC 61322:1994 
	Приборы радиационной защиты. Стационарные измерители эквивалента дозы, предупреждающие устройства и мониторы для нейтронного излучения в диапазоне энергии от тепловой до 15 МэВ 
	 

	IEC 61344:1996 
	Приборы радиационной защиты. Дозиметрическое оборудование. Индивидуальные предупреждающие приборы для рентгеновского и гамма- излучения 
	 

	IEC 61526:2010 
	Приборы радиационной защиты. Измерение эквивалентов индивидуальной дозы Hp(10) и Hp(0,07) для  рентгеновского, гамма-, нейтронного и бета-излучений. Индивидуальные дозиметры с непосредственным считыванием показаний эквивалента дозы 
	 

	IEC 61559-1:2009 
	Аппаратура радиационной защиты на атомных объектах. Централизованные системы постоянного дозиметрического контроля излучения и/или уровней радиоактивности. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61559-2:2002 
	Излучение на атомных объектах. Централизованные системы постоянного дозиметрического контроля излучения и/или уровней радиоактивности. Часть 2. Требования к функциям мониторинга выбросов, окружающей среды, аварийных или после аварийных ситуаций 
	 

	IEC 61560:1998 
	Приборы радиационной защиты. Устройство для неразрушающего радиационного контроля меховой и другой одежды 
	 

	IEC 61562:2001 
	Приборы радиационной защиты. Переносное оборудование для измерения удельной радиоактивности бета-излучающих радионуклидов в продуктах питания 
	 

	IEC 61563:2001 
	Приборы радиационной защиты. Оборудование для измерения удельной радиоактивности гамма-излучающих радионуклидов в продуктах питания 
	 

	IEC 61577-1:2006 
	Приборы радиационной защиты. Приборы для измерения содержания радона и продуктов распада радона. Часть 1. Общие принципы 
	 

	IEC 61577-2:2000 
	Приборы радиационной защиты. Приборы для измерения содержания радона и продуктов распада радона. Часть 2. Дополнительные требования к приборам измерения содержания радона 
	 

	IEC 61577-3:2011 
	Приборы радиационной защиты. Приборы для измерения содержания радона и продуктов распада радона. Часть 3. Специальные требования к приборам измерения продуктов распада радона 
	 

	IEC 61577-4:2009 
	Приборы радиационной защиты. Приборы для измерения содержания радона и продуктов распада радона. Часть 4. Оборудование для создания эталонных атмосфер, содержащих изотопы радона и продукты их распада (STAR) 
	 

	IEC 61578:1997 
	Приборы радиационной защиты. Калибровка и проверка эффективности радоновой компенсации для альфа или бета-излучающих аэрозолей измерительных приборов. Методы испытаний 
	 

	IEC 61582:2004 
	Приборы радиационной защиты. Счетчики in vivo. Классификация, общие требования и методы испытаний переносного, передвижного и стационарного оборудования 
	 

	IEC 61584:2001 
	Приборы радиационной защиты. Стационарное, переносное или передвижное оборудование. Измерение направления  и интенсивности кермы в воздухе 
	 

	IEC 62022:2004 
	Устройства стационарные для контроля и обнаружения гамма-излучений, содержащихся в регенерируемых или нерегенерируемых материалах, перевозимых автотранспортными средствами 
	 

	IEC 62232:2011 
	Определение напряженности радиочастотных (RF) полей и удельного коэффициента поглощения (SAR) вблизи базовых станций радиосвязи для оценки воздействия на человека 
	 

	IEC 62244:2006 
	Приборы радиационной защиты. Контрольные устройства для обнаружения радиоактивных и специальных ядерных материалов на государственных границах 
	 

	IEC 62302:2007 
	Приборы радиационной защиты. Оборудование для отбора проб и контроля радиоактивных благородных газов 
	 

	IEC 62303:2008 
	Приборы радиационной защиты. Аппаратура для контроля содержания трития в воздухе 
	 

	IEC 62327:2006 
	Приборы радиационной защиты. Ручные приборы для обнаружения и идентификации радионуклидов и индикации интенсивности эквивалентной дозы внешнего фотонного излучения 
	 

	IEC 62363:2008 
	Приборы радиационной защиты. Переносные дозиметры и мониторы для определения загрязнения фотонами 
	 

	IEC 62387-1:2007 
	Приборы радиационной защиты. Комплекты пассивных интегрирующих дозиметров для контроля за состоянием окружающей среды и индивидуального контроля. Часть 1. Общие характеристики и требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	IEC 62401:2007 
	Приборы радиационной защиты. Индивидуальные сигнализаторы обнаружения излучения (PRD) для выявления незаконной торговли радиоактивными материалами 
	 

	IEC 62438:2010 
	Приборы радиационной защиты. Передвижные приборы для измерения фотонного и нейтронного излучений в окружающей среде 
	 

	IEC 62463:2010 
	Приборы радиационной защиты. Рентгеновские системы для досмотра людей в целях обеспечения безопасности и обнаружения запрещенных предметов 
	 

	IEC 62484:2010 
	Приборы радиационной защиты. Спектроскопические портальные мониторы, используемые для обнаружения и идентификации незаконной торговли радиоактивными материалами 
	 

	IEC 62523:2010 
	Приборы радиационной защиты. Система рентгенографического контроля грузов/транспортных средств 
	 

	IEC 62533:2010 
	Приборы радиационной защиты. Высокочувствительные переносные приборы для обнаружения радиоактивных материалов с помощью фотонов 
	 

	IEC 62534:2010 
	Приборы радиационной защиты. Высокочувствительные переносные приборы для обнаружения радиоактивных материалов с помощью нейтронов 
	 

	IEC 62577:2009 
	Оценка воздействия на человека электромагнитных полей от автономного радиовещательного передатчика (30 МГц - 40 ГГц) 
	 

	IEC/TR 62461:2006 
	Приборы радиационной защиты. Определение неопределенности при измерении 
	 

	IEC/TR 62669:2011 
	Рассмотрение конкретных примеров в дополнение к IEC 62232. Определение напряженности радиочастотных (RF) полей и удельного коэффициента поглощения (SAR) вблизи базовых станций радиосвязи для оценки воздействия на человека 
	 

	ISO 361:1975 
	Основной условный знак, предупреждающий об ионизирующим излучении 
	 

	ISO 2855:1976 
	Материалы радиоактивные. Упаковки. Испытания на утечку содержимого и излучения 
	 

	ISO 2889:2010 
	Отбор проб радиоактивных веществ из воздуха в трубах и трубопроводах атомных установок 
	 

	ISO 2919:1999 
	Защита радиационная. Изолированные радиоактивные источники. Общие требования и классификация 
	 

	ISO 3925:1978 
	Вещества радиоактивные негерметизированные. Идентификация и сертификация 
	 

	ISO 6962:2004 
	Энергия атомная. Стандартный метод определения стойкости матриц к долговременному воздействию альфа излучения для затвердевания высокорадиоактивных отходов 
	 

	ISO 7205:1986 
	Измерители радионуклидные. Измерители для стационарной установки 
	 

	ISO 7212:1986 
	Оболочки для защиты от ионизирующего излучения. Свинцовые блоки для стен толщиной 50 и 100 мм 
	 

	ISO 7503-1:1988 
	Оценка загрязнения поверхности. Часть 1. Бета-излучатели (максимальная энергия бета-излучения более 0,15 МэВ) и альфа-излучатели 
	 

	ISO 7503-2:1988 
	Оценка загрязнения поверхности. Часть 2. Загрязнение поверхности тритием 
	 

	ISO 7503-3:1996 
	Оценка загрязнения поверхности. Часть 3. Излучатели изометрического перехода и захвата электронов, бета-излучатели низких энергий (E бета мах больше 0,15 MеV) 
	 

	ISO 8194:1987 
	Защита радиационная. Одежда, предохраняющая от радиоактивного заражения. Конструкция, выбор, испытание и использование 
	 

	ISO 8690:1988 
	Дезактивация поверхностей от радиоактивного загрязнения. Метод испытания и оценки степени дезактивации 
	 

	ISO 9271:1992 
	Дезактивация поверхностей от радиоактивного загрязнения. Испытание реагентов дезактивации для текстильных материалов 
	 

	ISO 9404-1:1991 
	Оболочки для защиты от ионизирующего излучения. Свинцовое экранирование для стенок толщиной 150 мм, 200 мм и 250 мм. Часть 1. Шевроновые блоки, толщиной 150 мм и 200 мм 
	 

	ISO 9697:2008 
	Качество воды. Измерение общей бета-активности в питьевой воде. Метод с применением толстослойного источника 
	 

	ISO 9698:2010 
	Качество воды. Определение объемной активности трития. Метод подсчета сцинтилляций в жидкой среде 
	 

	ISO 9978:1992 
	Защита радиационная. Герметизированные радиоактивные источники. Методы испытаний утечек 
	 

	ISO 10648-1:1997 
	Оболочки защитные. Часть 1. Принципы проектирования 
	 

	ISO 10648-2:1994 
	Оболочки защитные. Часть 2. Классификация по степени герметичности и методы испытаний 
	 

	ISO 10704:2009 
	Качество воды. Измерение суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов в пресной воде. Метод тонкого остатка в качестве источника 
	Русский 

	ISO 11932:1996 
	Измерения радиоактивности твердых материалов, предназначенных для повторного цикла, повторного использования или захоронения как нерадиоактивных отходов 
	 

	ISO 11933-1:1997 
	Компоненты защитных оболочек атомных реакторов. Часть 1. Входные отверстия под защитные перчатки/мешки, сменные кольца и блоки 
	 

	ISO 11933-2:1997 
	Компоненты защитных оболочек атомных реакторов. Часть 2. Защитные перчатки, герметические мешки, защитные гамаши для захватов и манипуляторов с дистанционным управлением 
	 

	ISO 11933-3:1998 
	Компоненты защитных оболочек атомных реакторов. Часть 3. Простые двери, шлюзовые камеры, двойные двери и герметичные соединения, используемые в качестве передаточных систем для отстойных барабанов 
	 

	ISO 11933-4:2001 
	Компоненты защитных оболочек атомных реакторов. Часть 4. Системы вентиляции и очистки газа, такие как фильтры, ловушки, предохранительные и регулирующие клапаны, устройства управления и защиты 
	 

	ISO 11933-5:2001 
	Компоненты защитных оболочек атомных реакторов. Часть 5. Проникающие компоненты электрических схем и замкнутых потоков жидкости 
	 

	ISO 12794:2000 
	Энергия атомная. Защита радиационная. Индивидуальные термолюминесцентные дозиметры для конечностей и глаз 
	 

	ISO 12807:1996 
	Безопасность транспортировки радиоактивных материалов. Испытание на герметичность упаковки 
	 

	ISO 14146:2000 
	Защита радиационная. Критерии и предельная эффективность для периодической оценки работы организаций, обслуживающих персональные дозиметры рентгеновского и гамма-излучения 
	 

	ISO 14152:2001 
	Защита от нейтронного излучения. Принципы расчета и положения по выбору соответствующих материалов 
	 

	ISO 15080:2001 
	Установки атомные. Вентиляционные отверстия для экранирующих кожухов 
	 

	ISO 15382:2002 
	Энергия атомная. Защита радиационная. Метод дозиметрического контроля за радиационной защитой в ядерных установках для обнаружения внешнего воздействия слабопроникающего излучения, особенно бета-излучения 
	Русский 

	ISO 17874-1:2010 
	Устройства дистанционного манипулирования радиоактивными материалами. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 17874-2:2004 
	Устройства дистанционного манипулирования радиоактивными материалами. Часть 2. Механические задающие и ведомые манипуляторы 
	 

	ISO 17874-3:2011 
	Устройства дистанционного манипулирования радиоактивными материалами. Часть 3. Электрические задающие и ведомые манипуляторы 
	 

	ISO 17874-4:2006 
	Устройства дистанционного манипулирования радиоактивными материалами. Часть 4. Телеманипуляторы с дистанционным управлением 
	 

	ISO 17874-5:2007 
	Устройства дистанционного манипулирования радиоактивными материалами. Часть 5. Клещи с дистанционным управлением 
	 

	ISO 19238:2004 
	Защита радиационная. Критерии эффективности функционирования специализированных лабораторий, выполняющих биологическую дозиметрию посредством цитогенетики 
	 

	ISO 20553:2006 
	Защита от радиации. Мониторинг рабочих, подвергаемых риску внутреннего заражения радиоактивным материалом 
	Русский 

	ISO 20785-1:2006 
	Дозиметрия воздействия космического излучения на воздушных судах гражданской авиации. Часть 1. Концептуальная основа измерений 
	 

	ISO 20785-2:2011 
	Дозиметрия воздействия космического излучения на воздушных судах гражданской авиации. Часть 2. Характеристика показаний приборов 
	 

	ISO 21243:2008 
	Защита радиационная. Критерии эффективности функционирования лабораторий, выполняющих установление очередности медицинской помощи с использованием цитогенетических методов для оценки массовых потерь в случае радиационной аварийной ситуации или ядерной аварии. Общие принципы и применение для дицентрического исследования 
	 

	ISO 21482:2007 
	Предупреждение об ионизирующем излучении. Дополнительный условный знак 
	 

	ISO 21909:2005 
	Дозиметры нейтронные индивидуальные пассивные. Требования к рабочим характеристикам и испытаниям 
	 

	ISO 22188:2004 
	Мониторинг непреднамеренного перемещения и незаконной торговли радиоактивным материалом 
	 

	ISO 27048:2011 
	Защита радиационная. Оценка дозы облучения для мониторинга внутреннего радиационного облучения рабочих 
	 

	ISO 28218:2010 
	Защита радиационная. Критерии эффективности радиобиологического анализа 
	 

	ISO/CIE 28077:2006 
	Стандартный спектр действия фотоканцерогенеза (немеланомный рак кожи) 
	 


6

